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PIXUS iP90v 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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まをにお使いいただくために 
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プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ 

PictBrid 邑 e 対応機器か5直接印刷/ホ列線通信で印刷 


一歩ずずんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた 


お手入れ 

印刷にかずれやむらがあるとをは/お手入れの操作/ 
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困ったとさには 
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ほ用説明書の見かた/記号について 


ほ用説明書について 


各使用説明書では円 XUS iP 日 Ov の操作や機能について説明しています。 

がず、最拐!にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プリンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始するとをにお読み<ださい。 

で書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処で法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につし、 
て説明しています。 


パソコンの画面で見るほ用説明書でず。 

プリンタに関してちっと詳しい説明び知りたいとさにお読みください。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 
r 『プ U ンタ活用ガイド』を読わラ」 （ P .8 日）を参照してください。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト、 
Easy-PhotoPrint (Wind 日 ws/Macintosh) や PhotoRecord (Windows)、 
Easy-WebPrint (Windows) などについて、画儘データの読み込み原去や 
各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。また、オプションの 
目 luet 日日 th ユニットを 使用する場含は、『日 luetooth ユニッ ト目 U-10 ユーヴ 
—ズガイド』をご覧ください。プ U ンタへの取0付け/取0がし、印刷のし 
かた、トラブルの対処方ミ封こついて i 巧明しています。 


プ y ンタの操作を手巧けするソフトウエアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5簡単な操作で 
開くことびできます。プリンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、対処方法をお知5せする方ニユーわあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 



かんたん スター トガイド 



基本操作ガイド 


プリンタ活用ガイド 



アプリケーションガイド/ 
Bluetooth ユニット BU -1 0 
ユーザーズ ガイド 



マイプリンタ （ Windo 邮 S 版のみ) 
























ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS iP 90» をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使巧説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなった0、機能についてもっと詳 
しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電波障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議芸 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を弓 I き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国隙 エネルギースター プ n グラムの参加事業ちとして、本製品び国際 エネルギースター プ〇 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネル 
半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断によ0、参加することびできる任意制度と 
なっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複を 
機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print につし、て 

このプリンタは、 「 Exifprint 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカ^ラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifPnnt 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを最適化して、よ0されいなプリ 


ント出力結果を得ることびでをます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

•円 XUS 、 目」は、キヤノン株式尝社の商標です。 

• Microsoft ® X Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Window ^ XP . Microsoft ® Windows ® 2000^ Microsoft ® Window 舉 Millennium 

Edition 、 Micros 日 ft @ Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows 200日、 Wind 日 ws Me、Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• IrDAv および IrDAn ゴは 、 Infrared Data Association の商標です。 

• Bluetooth . および Bluetooth □コ'は 、 Bluetooth SIG , Inc . び所有している商標であり、キヤノンはライセンスに基 
づいて使用しています。 

• QR コード®は、株式芸社デンソーウェーブの登録商標です。 

•その他、記載の商品名、尝社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございましたら、 
最寄〇のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2005 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお使いいただくために 

安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

[ a 警告 I 切下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合がありまず。 

設置場丹 f について アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧くに置かないでください。 

電源について 濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 

電源プラグは巧実にコンセントの巧まで黃し込んでください。 

ユニパーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工する、引っおる、 

巧理に巧げるなどのことはしないで<ださい。また、電源コードに重いをの 
をのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配線をしないでください。 


電源コードをまねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、 煙が出た0巧な臭いがずるなどの具常が起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか百巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、火がや感電の原因になりまず。販売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧去、その周辺およびコン七ジトにたまったほこりや 
巧れををいた巧で巧ま取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
となります。 


同巧されているユニバーサル AC アダプタ （ CANON ， K 3024 4) なかは巧わないでください。また、同 
旧されているユニバーサル AC アダプタを化の數品に巧わないで<ださい。 

お手入れについて 清掃のとまは、水で湿5せた巧を巧巧してください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性お巧は巧用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接軸ずると、火がや感電の原因になりまず。 


清掃のとまは、電源を切り、電源プラグをコンセントか百巧いてください。 

這掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがゃプ U ンタの損傷の原因となることがありまず。 

巧巧いについて プリンタを分招、巧造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になります。 





プリンタの巧くでは、可燃性のスプレーなどは巧巧しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に觸れて、火災や感電の原因になりまず。 







[a as ] な下のま意を守 5 ずにご使用になると、けびやプ IJ ンタの損傷の原因になる場合がありまず。 


設置場巧にごいて 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋巧、直射日光の当たる場所、高湿の場所、义気の近くには置かないでください。 

火災や感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜 3 已で湿度： 1 0%RH 〜 90%RH 

毛足の長いじゅラたんや力ーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。 

電源にごいて 

電源コードを巧くとまは、化ずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火がや感電の原因になることがあ 
りまず。 

|7v 

延長電源コードは巧用しないでください。 




いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 




万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

取扱いにごいて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運んだり、収納したりずるとまは、丸い部分を下にしないで<ださ 
い。 

故障の原因となることがありまず。 

可 

プリジタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリジタの上にクリップやホチキス針などのを属物や液林-引义性を班（アルコール-シンナーなど）の入っ 
た容器を置かないで < ださい。 

万一、具物（を属片や液がなど）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか百巧いて、販売店または修巧夏巧な□までご連給ください。 

プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごし、て 

まをのため、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振百ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがありまず。 

印刷を、プリントへッドのを属部巧には触れないで<ださい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 


ユニバーサル AC 
アダプタについて 

ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり巧管ずるとまは、 AC アダプタ本巧にコードを巻き付けないで<だ 
さい。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがあります。 


f > 

♦ 壁光灯などの電気製品の近<に置<とをのごま意 

壁光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm 攻上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作することがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点麻しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でを 
な < なることがありまず。 







こんなことびでをまず 

PIXUS iP 90 では、次のような使いかたができます。 


ホか線通信でワイヤレス印刷 


■ 携帯電話か6プリントビーム機能でワイヤレス印刷 

ホか線通信対応の携帯電話か5、電話帳やスケ 
ジュール、メモ帳、カメラ付を携帯電話で撮影し 
た写真やメールなどをワイヤレスで印刷でさま 
す。印刷する用紙の種類や用紙サイズ、レイアウ 
卜は Canon iP 日0 Setup Utility で設定できま 
す。 ^ P .31 



• 写真データを印刷 


• 電話帳データを印刷 


L 判フチなし 



シール紙 


田 BBI 

■■B 

■■■ 




• メールデータを E |] 刷 


名刺サイズ 



システム手帳 
バイブルサイズ 
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■ コンピュータか6ワイヤレスで印刷 


ホか線通信対応のコンピュータか5ワイヤレス 
で印刷でをます。 ^ P .37 










円 ctBridge 対応のカメラ付き携帯電話、デジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラを接続すれば、対応機器 
か5の操作で直接写真び印刷できます。^ P .2 巨 


付属のアプリケーションソフトをほえば 


■ Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷。 

■ PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、か 
んたんな操作で写真印刷。写真を加工したりキャプションを 
付ければ、おしやれなアルバムのでさあびり！ 


■ その他にち…… 

Easy-WebPrint などのアプ U ケーシヨンソフトび用意され 
ています。 


省資源機能を搭載しています 


夕書ををく印刷する場合に便利な「ブラックインク節約モード（[ブラックインクを節約す 
る])」や、ブラックインクびなくなったときに一時的にカラーインクで代用する「ブラック 
合成モード（[ブラックを合成する])」などび搭載されています。詳しくは『プ IJ ンタ活用 
ガイド』を参照してください。 


各種オプションを用意されています 


AC 電源びない場所でち印刷を可能にするバッテ U びセットに 
なったポータブルキットや、自動車のシガーライターソケットか 
5電源を取ることのでをるシガーライターパワーユニットなど、 
モバイル性能をさ5に引を出す各種オプションび用意されていま 
す。詳しくは「オプションについて」を参照してください。^ P .90 

Bluetooth ユニット BU -1 0を使用すれば、 Bluetooth 対応のコ 
ンピュータや携帯電話か5ワイヤレスで印刷でをます。詳しくは 
[Bluetooth ユニット BU - 10ユーザーズガイド』を参照してく 
ださい。 
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各部のち额とお割 


前面 


が紙□カバー ノ 

印刷された用紙び排出されます。 

紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ1」ントへツドと用 
紙の間隔を切り替えます。使用する用紙 
に合わせて切り替えてください。^ P .40 



用紙トレイ 

セットした用紙を支えまず。印刷ずる前に 
開いて < ださい。 

-用紙ガイド 

用紙をセットしたときに動かし、用紙の左 
端に合わせます。 

-プリントへ ッ ドカバー 

インクタンクの交換 や紙づま りのとさに 
開けます。 

才ートシートフイーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。 

カメラ接続部 

本プリンタに対応のデジタルカメラやデ 
ジタルビデオカメラから直接印刷すると 
さに使いまず。 ^ P .2 已 

ホが線通信ポート 

ホが線通信で印刷するとさに使います。 
^P.31 


の^^ 

因 ◎ 


1 -^ y 






リセツトボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 
エラーび解除されて印刷でさるよラになります。また印刷 
中にこのボタンを巧すと、印刷を中止します。 


電源ボタン I - 

電源を入れる/切るとさに押します。 


参考 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を巧らせます。 


電源ランプの表示について 

電源ランプの表をにより、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色に点な後、オレンジ色に点滅 

. エラーび発生し、印刷でをない状態です。 ^ P .74 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性びありまず。^ P .7 己 









US 己ケーブル接続部 

USB ケーフルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 

AC アダプタ接続部 

付属のユ ZJ (—サル AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネクタです。 

チャージャー接続部 

オプションのバッテ U チャージャーを 
接続ずるためのコネクタです。接続ち法 
と使用方法については、バッテ U チャー 
ジャーに付属の使用説明書をご覧< だ 
さい。 


巧部 




プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プ U ントへツドとインクタンクびセツトされている。 

♦コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス!ルされている。 

参考 

上記の準備操作び行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたびって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点なします。 



^参考 


電源ランプがオレンジ色に点減した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （ P .74) を参照してく 
ださい。 

2コンピュータの電源を入れる 


巧刷してみよラ 
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プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



^軍ホ 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグをおくときは、必ず電源ランプが消巧していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点灯•点減しているときに、電源プラグをコンセントか5振くと、プ U ントヘッドを保護できず、その後 
印刷でさなくなることびあります。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） （ P .65) 



用紙をセットずる 

印刷ずる用紙をセットずる方法について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙僅さ64呂 / m 2 未満） 

♦厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(かで重さ10已呂 / m 2を超えるもの） 

• 絵はびを 

• 折り目のついた往復はがさ 
• 写真付はびさやステッカーを貼ったはびさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 


普通紙のセツト方ま 


参ち 

♦キヤノン 専用紙の紹介に ついては 「専用紙を使ってみよラ」 （ P .39) を参照してください。 

♦キヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 

ぶ参ち 

用紙がカールしているとさは、逆向さになげてカールを直してか！5 (表面が波にな5ないよラに）セットして 
<ださい。 


2用紙をセツトする準備 


夕参ち 

♦ プリンタは平5な場所に置いてください。 

• プリンタの前にものを置かず、印刷された用紙が排出されるスペースを確保してくださし、。 

♦ 排出された用紙は適宜取り陳いてください。排出□に用紙びたまると、印刷された巧紙が折り重なったり、 
巧紙が詰まったりする場合がありまず。 

♦ 両面印刷を行うときは、印刷された用紙が排出されるスペースのごみや巧れに特に気を付けてください。ご 
みや巧れび付着した状態で印刷を行ラと、印刷結果やプリンタに悪い影響を与えることがあります。 




用紙をセットする 



参考 

♦複写機などで使用される一般的なコピー巧紙や、キヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が 
使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおすすめでず。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 巳己、 A 5、 レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横已4.0 mm X 縦8目.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用がの重さ 目4〜1日已旨 / m 2 

♦ 目4旨 / m 2 で約3日枚搞さ 3 mm ) までセツトできます。印刷された用紙は、適宜取り除くようにしてくださし、。 


巧刷してみよラ 
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一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン製専用紙プ□フェッショナルフォトはがき PH - 
101、フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 


ム 

♦ 写真付をはがをやステッカーび貼ってあるはがきには印刷でをません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。 

^参考 

♦ はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か!5印刷すると状態が改善ずることがあります。 
♦ はがきは1日枚までセットできます。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な！5ないように1枚ごとに取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 
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参考 

♦プリンタドライバの設定画面の[巧紙の種類]で、セットするはがきの種類を必ず指定してください。 
プリンタドライバの設定については「で書を印刷してみよう」 （ P .19) を参照してください。 



通信面 

巧ち面 

有製はびき 

[はがさ] 

[はがを] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがを] 

インクジェットがお官製はびき 

[インクジェット官製葉書] 

[はがを] 

往復官製はびを 

往信面[はがき] 

返信面[はがさ] 

プ□フェツシヨナルフォトはびを PH -101 

[プ□フォトぺ 一 A ’一] 

[はがを] 

フォト巧 ミ 尺 A ガキ KH -201 N 

[光 ミ 尺紙] 

[はがを] 

八イグレードコートはがを CH -301 

[インクジェット官製葉書] 

[はげを] 


♦ 写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^「専用紙を使ってみよう」 （ P .39) 


印刷」てみよラ 
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一般の長お 3 号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形日号の洋形封筒に印刷でさます。 

♦ 角お封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .43) 、[ページ 
設定]シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙サイズ]を正しく還択しないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に印刷する 



参考 


封筒に印刷ずるときは、紙間選択レバー(グレー)をち側に設定します。 ^ p . i 吕 


€>プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 （ P .1 日）を参照してく 
ださい。 
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■巧お封筒に印刷する 







印刷される向を 


用紙ガイドを動かし、封筒の左端に合わ 
せまず。 

ぶをち 

封筒に印刷ずるときは、紙間選択レバー(グレー)をち側に設定しまず。 ^ P .12 

0プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

〇プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方卸で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については r 夕書を印刷してみよう」 （ P .1 日）を参照してく 
ださい。 

参考 

郵便番号を記入ずる枠の付いた封筒に縦書きに印刷する場合は、プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方 
向]で[縦]を選び、郵便番号の枠を下に向けてセットしてください。 





巧刷してみよラ 


印刷される向を 
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判サイズの用紙のセツト方ミち 


L 半 IJ 、2 L 半 IJ サイズの用綱こ印刷できます。 



才ートシートフィータのち端に合わ 
せて用紙をセットしまず。 

写真の向をにかかわ！5ず、縦方向に用紙を 
セットしまず。 

L 半 IJ 、2 L 判ともに1日枚までセットでき 
ます。 

(スーパーフォトぺーパー.両面 SP - 
1日1□は、 I 枚ずつセットしてください。） 


© プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]またはに L 判]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については r 夕書を印刷してみよう」 （ P .1 日）を参照してく 
ださい。 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、で書を印刷ずる操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

参ち 

ご使用①アプ U ケーシヨンソフトにより、表おされる画面が異なる場合がありまず。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 吕セキュ U ティ強化機能搭載（な跨 、 Windows XPSP 2) をご使用の 
場合に表おされる画面を基本に説明しまず。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .9、 P .1 1 
1 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 
i プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]画面び表示されます。 



L 


夕参き 

Windows 2日00をご使巧の場合は、[印刷]画面に表をされている[基本設定]タブをクリックしてください。 


印师してみよラ 
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印刷に化要な設定をする 


讶さ本 i 巧每ベ-ジ試ち I巧 スをづ巧ち一巧巧か果这わちじ入口 ユ-テ ■* りティ 

巧巧め巧巧が ■ 音•巧巧 

.な巧ちミモ巧)： 



印面は肯’ 


る! 


〇きれいを） 

® 宿单独 
0さいを） 

0カスタムに： 

@自巧が 
〇マこュアル的芭姐； 


□ヴレ-ストル邮化> 

□印則抑ブレむ-左表モ地） 


♦ 乃ントァド"ィヴ - M - 


〔巧 S けフシ3ン巧' 


"-ジョン巧册巨 ).〕I «巧おすの I 


辛':>ンじル ~I Q ~~~ ] 


T [用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びまず。 


^ [ OK ] ボタンをクリックしまず。 

[印刷]画面が表示されまず。 


夕参考 

♦ 巧紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックしまず。アプリケーションソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法についりま、『プリンタ活用ガイド』の r ( Windows ) プリンタドライバ 
の設定画面」やヘルプを参照してくださし、。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあ 
0ます。 


印刷を開始する 



ぷ参ち 


♦ 印刷中にプリンタの U セットポタンを押すと、印刷を中止することができます。 

♦ 日 J ステータスモニタの[印刷中止]をクリックすると、印刷を中止することがでさまず。 

己 J ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP 9 日]をク U ックして表示します。またプリンタエ 
ラーが発生したときなどにはエラーダイア□グが自動的に表示されます。 







参考 

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 

なお、本書では 、 Mac OS X V.10.3.X をご使用の場合に表おされる画面を基本に説日月していまず。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .9、 P .1 1 

1 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 
i 用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア □ グび表示されます。 


[用紙サイズ]か S 印刷する用紙サイ 
ズを設定しまず。 



-^- 1 



iMO 

巧 




画固 囘 

拡大拓か：1100 j % 


[ OK ] ボタンをクリックしまず。 


印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 


[品位と用紙の種類]を選びまず。 


〇 [プリント]ボタンをク IJ ックします C 


印刷び開始されます。 


[印刷設定]か！5、£|]而!1ずる原稿に適 
した設定を選びまず。 



[用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びます。 


印师してみよラ 
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参考 


♦ [印刷設定]か！5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷できまず。 

写真ををれいに EP 刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するときに選びます。 

をれいに EP 刷 

—破的な文書を印刷 で字中むの原稿を印刷するとをに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができます。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法についりま、『プ U ンタ活用ガイド』の 「( Macintosh ) プ U ンタドライ 
パの設定画面」を参照して<ださい。 

♦ プリンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷が況を確認するダイア□グび表示されまず。 

印刷状況の U ストで文書を選んで悄り除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止でさます。[保留]を 
クリックすると、そので書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を停止できまず。 
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写真を印刷してみよラ 

付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作でフチなし全面印刷でをます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており 、 Exit Print 対応のデジタルカメラで撮った写 
真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることびでをます。 

• 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス!-ールして < ださい。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種測ま、 JPEG 画像服張子 Jpg . Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法ち基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでさます。詳 
細な設定方法やま意事項、そのほかの機能については『アプ U ケーシヨンガイド』を参 
照してください （^ P .86)。 

夕参ち 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に巧応している用紙は;欠のとおりです。 

♦ プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR -101( A 4、 L 半 IJ 、2 L 判） 

♦ スーパーフオトぺーパー SP -1 日 HA 4、 L 半り、 2 L 半り、パノラマ） 

♦ スーパーフオトぺーパー•両面 SP -1 日 1 D ( A 4、2 L 判） 

♦ スーパーフオトぺーパー•シルキ ー SG -101( A 4、 L 半 IJ 、2 L 判） 

•マツトフオトぺーパー MP -101( A 4、 L 判） 

♦ キヤノン光ミ尺紙 GP -401( A 4) 

♦ エコノミーフオトペーパー EC -1 日 1( L 判、 2 L 半 IJ 、 カード） 

♦ プ□フェツシヨナルフオトはがを PH -1 日1 
• フオト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 
♦ 八イグレードコートはがき CH -3 日1 
♦ 片面光ミ尺名刺用紙 KM -1 日1 
♦ 両面マツト名刺用紙 MM -101 
• インクジェツト官製はがき 
♦ インクジェツト光ミ尺官製はがき 
♦ 官製はがさ 

上記!;(外の巧紙を使用すると、巧紙がラまく送5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色昧が変わったりず 
ることがあります。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .9、 P -1 1 


Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真 （JPEG 画傲を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存 
します。 

参ち 

ここでは、コンピュータの A - ドディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずる方まについて説明しまず。 

〇 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities] - [Easy-PhotoPrint] - [Easy-PhotoPrint] の順に選びます。 

八ードディスクアイコン、[アプリケーシヨン]フオルタ‘、 Easy-PhotoPrint] フオ 
ルタ‘を順にダブルクリックし、 Easy-PhotoPrint] アイコンをダブルクリックしま 
す。 


[©画像選択]シートが表示されます。 


印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフォルダに保存されている写真び表示されます。 



ガイダンス 


サムネイル 


フォルダウインドウ 


〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 








参考 

[①画像還択]シートの[補正/加工]ボタンをク IJ ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行ラことびでを 
まず。詳しい操作方まは『アプ IJ ケーシヨンガイド』を参照してください。 


印刷する用紙を選ぶ 



レイアウトを指定して印刷する 



0 S^\,uum 


[印刷]ボタンをク U ックしまず。 

[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク IJ ックしたあ 
と、プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 



巧刷してみよラ 
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PictBridge 細お機器か 6 
印刷してみよラ 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯霞舌 
などをお使いのときは、 PictBridge 対応機器と本プリンタを USB ケーブル 
続して、直接写真を印刷することがでさます。 

参考 

本プリンタに接続できるカメラについて 

♦ 円な己 rid 呂 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をコンピュータ 
をかさずに直接プ U ンタで印刷するための規格です。 PictBridge にが応した機器であれば、メーカーや機種を問わ 
ず、本プ U ンタと接続して画像を印刷することができます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことび巧能です。 

♦ キヤノン Bubble Jet Direct 対応 （ PictBrid 旨 e 非対応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルでプリンタと接続して印刷することびできます。詳しくは、「キヤノン Bubble Jet 
Direct 対応カメラか！5印刷する」 （ P .84) を参照してください。 

* m 、 デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯霸舌などを総称して、円 ctBrid 呂 e 対応艦と呼び 
ます。 

•/ 円 ctBridge 対応機器か 6 印刷 
厂 • ^ P.28 

* このマークが表記されているカメラは、 

円 ctBrid 旨 e に巧応していまず。 

キヤノン Bubble Jet Direct 
Sr 対応カメラか 6 印刷^ P.84 


《円 CtBrid 邑 e に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pictbridge にアクセスしてください。 


PictBridge 巧応機器を接続する 



本プ U ンタに対応の円 CtBrid 呂 e 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用 
します。 


[ A 警告 I 

プリンタのカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ总外は接続しな 
いでください。火災や感電、プ U ンタの損傷の原因となる場合があります。 
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♦ 円 ctBrid 呂 e 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 巧応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを 
お勧めします。バッテ U —をお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

♦ 円 ctBrid 呂 e 対応機器から印闹11ずる場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に円 ctBrid 吕 e 対応機器で印刷す 
るモードに切り替える必要があります。また接続を、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご 
使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか！5印刷するときは、必ず円 ctBrid 旨 e 巧応機器と接続しているケーブルを振いてください。 

1 プ II ンタの準備をする 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でを 
るよラに準備してください。 

2 プリンタの電源を入れる 

3 用紙をセツトする 



参考 


L 


印耐してみよラ 
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4 プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 


〇 PictBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



0 PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プ U ンタとの接続び確認されると、円 ctBrid 呂 e 対応機器の液晶モニターにじ(下の 
マークび 表示されまず。 


つ : PictBridge 対応機器です。^ P .28 

:キヤノン巳 ubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .84 


[PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本プ 
U ンタを使用したときに PictBridge 対応機器で設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、 
レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定をお認/を更するには 

使用するぺーパーサイズやぺーパータイプなどを変更するときは、 PictBridge 対応機器側 
の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

機器側で下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定した 
とさは、じ(下の設定で印刷されます。 

夕参ち 

本プリンタをコンピュータに接続して Canon iP 90 Setup Utility を使用ずると、用紙の種類やサイズなど、 
円 CtBrid 呂 e の標準の印刷設定を変更することびできまず。詳しくは、 f プリンタ活用ガイド』を参照してくだ 
さい。 

参ぺーバーサイズ （ L 判）/ぺーバータイプ（フォト） . スーパーフォトぺーパー SP -101 L 

• レイアウト . 「フチなし」* 

• トリミング . r 切（卜 IJ ミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . rExifPrintJ 


28 








• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している I 具目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない 
項目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記して 
ある設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用しているち称は、キヤノン製円な日 rid 巨 e 対応のデジタルカメラを使用したときに表おされる名称 
を例に説明しています。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合がありまず。 

■ 印刷でまる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG 、 PNG データです。 

■ r ぺーパーサイズ J / r ぺーパータイプ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、 r ぺーパーサイズ丄 
判」 r ぺーパータイプ；スーパーフォトぺーパー ( r フォト」）」び設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺーバーに印刷ずるときは、 Piet 日 rid 呂 e 巧応機器側で「ぺ一八’ータイプ」を「高 
級フォト」に設定してください。 

r ペーパーサイズ」と r ペーパータイプ」の設定で、プ U ンタにセツトでをるのはじ(下の用 
紙です。 


r ぺーパーサイズ J の設定 

r ぺーパータイプ J の設定 

プリンタにセットする巧紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP-101L 

スーバーフオトペーパー-シルキー SG-101L 

エコノミーフオトペーパー EC-101L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR-101L 

2L 巧 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP-1012L 

スーバーフオトペーパー-シルキー SG-1012L 

エコノミーフオトペーパー EC-1012L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-1012L 

はがを *3 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH-201N 

ピクヴスプチシール PS-101*2 

ピクヴスプチシール-フリーカット PS-2 日 1*2 

フオトシールセット PSHRS*2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH-101 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトぺーパー EC-101 力ード 

8.9 X 25.4cm *1 

フオト 

スーバーフオトペーパー SP-101 パノラマ 

A4*3 

フオト 

スーバーフオトペーパー SP-101 

スーパーフオトペーパー-シルキー SG-1 日 1 

キヤノン光ミ尺紙 GP-4 日 1 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR-101 


印刷」てみよラ 
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*1 八’ノラマサイズでず。キヤノン製円な日 rid 巨 e 対応機器のみ設定でをまず（機種によっては設定でをない場合 
びあ0まず)。 

*2 専用のシール紙でず。シール紙に印刷ずる場合は[ぺ一八’ーサイズ]で[はがき]を設定しまず。 

*3 [ぺ一八’ーサイズ]で[はがき]または [ A 4] を選択したときは、[ぺ 一 A ’ー タイプ]で[普通紙]を選択ず 
ることができまず。また、[ぺ一八’ータイプ]で[普通紙]び選択されていると[レイアウト]で[フチなし] 
を選んでをフチありで印刷されます。 

■ r レイアウト J / r トリ5ジグ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「レイアウト；フチ 
なし」び設定されています。「卜 U ミング」は PictBrid 呂 白対応機器側の設定にしたびいます。 


ピクサスプチシール PS -101(1 巨面）、ピクサスプチシール-フ U - カット PS - 201、 
フオトシールセット PSHRS (吕面、4面、日面、1巨面）に印刷するとをは、じ(下のよう 
に設定してください。 

〇 r ぺーパーサイズ；はがを」 r ぺーパータイプ：フオト」に設定します。 

〇「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」 r 日面 
配置」 ri 巨面配置」に設定します。 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」 r 日面配置」「1巨面配置」（キヤノン製デジタル 
カメラでの表示）に該当する選択項目びない場合は、複数の面を配置する印刷はできま 
せん。 

* シール紙に印刷するとをは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ（画像補正) J について 

本プ U ンタの設定 （ r 標準設定」）は 「 ExifPrint 」 び設定されています。 

また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」 fVIVID+NRJ 
び設定でをます（機種によっては設定できない場合びあります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 rVIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 


■ r 日付 EP 刷 J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」び設定されています。 

* PictBridge 対応機器側で、撮影ずるときに日付を写し込む機能び設定されているとき 
には、「切」に設定してください。「入」に設定すると、日付び二重に印品にれます。 


参考 

• 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないでください。 

また、円 ctBrid 邑 e 対応機器とプリンタのケーブルを取り列すときは、機器に付属の使用説明書にしたびってくださ 
い。 

♦ 円 ctBrid 旨 e 対応機器の操作で、扮下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 
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ホか線通信で印刷ずるには 

本プリンタは、赤外線通信機能がある携帯電話か日、写真やメール、電話帳など 
を、プリントビーム機能によりダイレクトに印刷することができます。 

また、赤外線通信機能があるコンピュータか日は、 IrDA によるホが線通信により 
ワイヤレスで印刷することがでさます。 


携帯電話か6印刷するープリントビーム 


本プ IJ ンタは、携帯電話か5ホか線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷でをる r プ IJ ントビー 
ム機能」に対応しています。 

「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付去携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを、 
Canon iP 90 Setup U 川 ity で指定した用紙やレイアウトで印刷することができます。 

* CanoniP 白0 Set 叩 Utility を開始ずるには、コンピュータとプ U ンタを US 日ケーブルで接続ずる必要がありまず。 


■ ホか線通信を行うための条件 

携帯電話か5プ IJ ントビーム機能で正しく印刷を行ラためには、じ(下の条件を満たしている 
必要びあります。 


姊》種 

IrDA ポートを搭載し、 l 「 MC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 
本動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp/pixus 
でご確認ください。 

印刷可能な 
コンテンジ 

電話帳、メール、画像 ( JPEG に巧応） 

* ご使用の携帯電話により印刷できるコンテンツが異なります。 

巧応する 
文字コード 

• Alphabet-Numeric code 

♦ J に、 Shift-JIS ( J 旧第1水準、第2水準78日8で:字） 


参考 

IrDA (Infrared Data Association ) は、ホ列線を使用してデータを送受信するための規格および制定ずる団 
体名称でず。 IrDA 規格は、業界標準となっており、 IrDA びそのままインタフェースの呼称としても使われてます。 


■ 印刷する用紙やレイアウトを設定するーホか線通信印刷設定 

携帯電話か5印刷するとさに、印刷するデータにあわせて用紙の種類や用紙サイズ、レイア 
ウト、フチなし設定などを Canon iP 日0 Setup Utility で設定できます。 

* お買い上げ時か5何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトぺ 一 A ’一 SP - lOlUi ：、 フチなしで印刷 
する設定になつていまず。 


印刷」てみよラ 
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1 プ u ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オフシヨンのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 

〇プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 

©用紙トレイを開け、プ U ンタの電源を入れ、コンピュータの電源を入れます。 

2 Canon iP 90 Setup Utility を開始する 

〇 [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
[Canon Utilities]-[Canon iP 曰0 Setup Utility ] - [Canon iP 90 Setup Utility ] 
の順に選びます。 



〇八ードディスクアイコン、护プ U ケーシヨソフオルみに anon iP 日 □ Setup Utility ] 
フオルダを順に夕‘ブルク U ックし、 [Canon iP 90 Setup Utility ] アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

〇し赤が線通信 /Bluetooth 通信の印刷設定]タブをク U ックします。 

Canon iP 日日 Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。 

* これ！;(降は 、 Windows XP SP 2 を例に説明します。 Macintosh をお使いの場合も、同様の操作が行えます。 
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用紙サイズやレイアウトを指定する 

写真の印刷設定を巧更する 

〇 Canon iP 日0 Setup Utility 画面か5「写真の印刷設定」の唆围ボタンをクリツ 
クします。 



[iSfi ] + ヤン e ル I ヘルブ J 


印刷の種類か6写真巧刷に指定ずるレイ 
アウトを選びまず。 

ぶ参ち 

各アイコンに巧応した用紙は喊下のとおりです。 

□ スーパーフォ ト ペーパー SP -1 m L に、 

1面フチなしで印刷 

n 片面光ミ只名刺用紙 KM - 1日1、または両 
m 面マット名刺用紙 MM -101 に1面フ 
チなしで印刷 

□ エコノ S — フォトペーパー EC -1 日1 
H カードに1面フチなしで印刷 

□ ピクヴスプチシール PS -10 K または 
フォトシールセット PSHRS の16面 
シ—ルに印刷 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS - 
: £ l 201に印刷 


参考 


用紙の種類や用紙サイズ、レイアウト、フチのあり/なしを指定するときは、[カスタム]アイコンをクリック 
しまず。 


S □ □□國團回 


「 g 恒 I キ中ン材レ I ヘルブ I 

用紙の種類 . セットする巧紙の種類を設定します。 

用紙ヴイズ . セットする巧紙のヴイズを設定します。 

《用紙の種類と用紙サイズの指定は「キヤノン製専巧紙」 （ P .40 ) を参照してください。 
レイアウト . 1枚の用紙に何面印刷するかを指定します。 

フチなし全面印刷...フチなしで印刷するときは、ク U ックしてチェックマークをつけます。 

《フチなし印刷に対応している用紙については「フチなし全面印刷できる用紙につい 
て」 （ P .23) を参照してください。 

《フォトシールセット PSHRS の2面、4面、9面に印刷するときは、用紙の種類で 
「スーパーフォトペーパー」、用紙ヴイズで「シール紙」、レイアウトで面数を指定し 
て < ださい。 


印耐してみよラ 


33 






O [送信]ボタンをク ij ツクします。 

指定した用紙種類、用紙サイズ、レイアウトで携帯電話か5印刷でをる状態になりま 
す。 

携帯電話か5印刷する操作方法については、 r ホか線通信のしかた」 （ P .3 己）を参照 
して < ださい。 

文書の EP 刷設定を変更する 

〇 Canon iP 日0 Setup Utility 画面か5「夕書の印刷設定」の唆围ボタンをクリツ 
クします。 ^ P .3 吕 



〇- 

印刷の種類か5文書印刷に指定ずるレイアウト 

を選びまず。選んだ用紙により Lit 下のよ5に印刷 
されます。 


A4 


住所録 


e 



バイブル/ 
A 己 



メール 



•, B iWt-OtW () 

*»a M* 


っ IMi .，心一べ _っ 


S 二日巧 




力ード/ 

名刺 




0 [送信]ボタンをク IJ ツクします。 

指定したレイアウトで、携帯電話か5印刷でをる状態になります。 

携帯電話か5印刷する操作方法については、 r ホか線通信のしかた」 （ P .3 己）を参照 
して < ださい。 


ぶをち 

システム手帳サイズ（バイブル/ミニ6巧 / A 5) に印刷ずるときは 

[バイブル]、[云二己巧]、 [ A 5] を選んだと走には、な下の用紙を使用してください。 

[バイブル] .93 mm x 170 mm 

[ミニ 6巧] .80 mm x 1 26 mm 

[A 己] . 210 mm X 148 mm 

《用紙は、 1 枚ずつセットしてください。 

《薄すざる用紙（重さ邑4旨 / m 2 未満）は使用しないでください。 
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その他の設定について 

[変更]ボタンをクリックすると、拉下の設定を行ラことができまず。 

[アドレス帳の印刷方法]….携帯電話のアドレス帳をで字、またはで字とバーコード ( QR コード）で印刷でき 
ます。 

[メモ帳の印刷方法] . 携帯電話のメモ帳の内容を文字、またはバーコード （ QR コード）で印刷でさます。 

[絵文字を使用する携帯電話] 

. 携帯電話の種類（通信事業者）を指定すると、その携帯電話で使用できる絵で字が 

印刷でさます。 

[ GMT との時差] . 携帯電話のスケジュールなど、時間の指定がでさるデータを印刷するとさに、 デー 

夕を作成した国の国際標準時間 （ GMT ) か5の時差を指定することで、その国の時 
差を計算に入れて印刷することができます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行ラ場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ちあわせてご覽ください。 

1プ U ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オフシヨンのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

0用紙トレイに用紙をセットします。 

2ホか線通信を開始する 

〇携帯電話のホが線ポートを、プ U ンタの/赤か線ポートと 20 cm L ソ内の距離で正面に 
向を合うように置をます。 

夕参ち 

プ IJ ンタのホ外線ポートのち効角度は、左ち、上下共に中む軸に巧して約10度です。 

ただし、携帯電話によっては、プ U ンタとの通信巧能な距離が異なりまず。携帯電話の使用説日月書で確認 
して < ださし、 



有効節囲（上下、ちちとち）約10’ 


印耐してみよラ 
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O 印刷したいコンテンツを選択し、携帯電話のホか線ファイル転送機能により、印刷対 
象ファイルをプ U ンタに送信します。 

プリンタびデータを正常に受信すると、電源ランプび緑色に点滅します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 

参考 

画像データを印刷する場合は、プリンタの U セツトポタンを f 甲すと、一度送信したデータを再度印刷ずる 
ことがでをます。 

参考 

♦ 携帯電話か！5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してください。 

♦ プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信 
がでさな< な0ます。 

♦ データの送信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切5ないよラに注意してください。もし切れてしまっ 
た場合は、プ U ンタの電源を切って印刷を中止し、再度電源を入れてデータを送信し直してください。 

♦ 送信でをるデータには、扮下の制限事項がありまず。 

-携帯電話のセキュ U ティ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダ 
ウン□ー ドした写真などは印刷できません。 

-動画は印刷でさません。 

-ご使巧の機種により、ホ外線による輯送容量に制限があるため、最高画質での印刷びできないことがあ 
ります。 

-画像の大ささによって、送信を開始してか！5印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。 

-ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことげあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定 
されまず。 

-携帯電話で撮影した画像のヴイズによっては、フチなしで印刷すると画像が切れたり、フチありで印刷 
すると余白の大きさが変わることがあります。 

-印刷して画像が粗くなるときは、名刺ヴイズ、カードヴイズやシール紙への印刷をお勧めします。 
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CPU 

Intel Pentium lU 上 

IrDA 

IrDA 1.1 準拠 

ボーレート（通信速度） 

最大 4 Mbps 

ホ列線通信デバイス 

コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート 


参考 

♦ Windows 98 じし b がプレインス I -- ルされ、コンピュータに Microsoft 社製ホ外線通信ドライバびイン 
ス I -ールされている必要があります。 

♦ Windows Me をご使巧の場合は、喊下の操作にしたがってホ列線通信ドライバがインス I -ールされている 
か確認してください。 

①[スタート]ポタンをクリックし、閣赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 

( D ウィンドウ内に[ワイヤレスリンク]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンび表をされていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows 98をご使用の場合、臥下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインス I -ールされているか 
確認し、赤外線ポートを使巧できるよラにしてください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、隱赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 

( D ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンびあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表をされていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

③ [赤外線モニタ]アイコンを夕‘ブルク U ックしまず。 

④ [オプション]シートの[赤外線通信を使用可能にする]をクリックしてチェックマークを付けます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行ラ場合は、ご使用のコンピュータの使用説明書ちあわせてご覽ください。 

1プ U ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オフションのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

〇用紙トレイに用紙をセットします。 


コンピュータか6印刷する 


■ ホか線通信を行ラための条件 

ホが線通信で正し<印刷を行ラためには、コンピュータびじ(下の条件を満たしている必要び 
あ0ます。 


印耐してみよラ 
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ホか線通信を開始する 

〇コンピユータのホか線ポートを、プ IJ ンタの/赤か線ポートと SOcm じ(内の距離で正 
面に向さ合ラように置さます。 

参考 

プ IJ ンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中む軸に巧して約10度です。 

ただし、コンピュータによっては、プ U ンタとの通信巧能な距離び異なりまず。コンピュータの使用説0月 
書で確認してください。 



プリンタのホが線ポート 

80 cm 内（物などで遮断しないでください） 


有効範囲（上下、ちちとち）約10° 


コンピュータのホが線ポート 


Q コンピュータか5印刷を開始します。 

夕参ち 

• プ U ンタ①赤列■線ポートの面と向き合ったコンピュータのホ外線ポートの間に物などを置いて遮断しない 
でください。送受信びでをなくなりまず。また、プ U ンタとコンピュータのホ外線ポート位置を確認して、 
ポート位置同±び、ずれないよ5に向定合わせてください。 

♦ 印刷を行ラときや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うときは、あ5かじめ Windows のコ 
ント□ールパネルの[ワイヤレスリンク ] (Windows 98は[赤外線モニタ])を使って、 IrDA 方式で接 
続されているプリンタの名称が表示されていることを確認してください。 

♦ 印刷中は、プ U ンタとの赤外線通信の接続を切5ないよラに注意してください。もし切れてしまった場合 
は、プ U ンタの電源をオフにし、コンピュータ側でたまっている印刷ドキュメントを削除してくださし、。 
ドキュメントの削除のしかたは、料下のとおりです。 

①[スタート]ポタンをク U ックする 

® [コント□ールパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウ王ア]一[プ U ンタと FAX ] を選ぶ 
(Windows XPl ； m をお使いの場合は、隱定]一[プリンタ]の順にク U ックします） 

③に anoniP 90] アイコンをもクリックして、メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 
IrDA の接続が切れているかどラかは、ステータスバーまたはコント□ールバネルの[ワイヤレスリンク] 
(Windows 98は[赤外線モニタ])で確認できます。 

♦ WindowsXP/Windows 2日0日を使用している場合は、ステータスモニタは動作しません。 



専用紙を使ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はをちろん、シール用紙やはびきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ IJ ンタ活用ガイド』を参照してください。 


■ 写真を印刷するには 


■ ビジネス文書を印刷するには I 


♦ プ□フェツショナルフオトペーパー 
♦ スーパー フォ トペーパー 
♦ 7ツトフオトぺーパー 
♦ エコノフオトぺーパー 
♦ キヤノン光ミ尺紙 
参局品位専用紙 



参局品位専用紙 
参 OHP フイルム 




■オリジナルグッズを作るには I ■年賀が、挨搂がを印刷するには 


♦ T シャツ輯写祇 
♦ 片面光巧名刺用紙 
参両面マツト名刺用紙 
♦ ピクヴスプチシール 
参フオトシールセット 


参プ□フェツシヨナルフォトはがき 
♦フォト光ミ只八ガキ 
♦ 八イグレードコートはがさ 






キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧紐のち抑 

型番 

最大積載が巧 

紙聞選巧 
レ パー の 
位置 

プリンタドライバの設を 
[用紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 
SW -201 A 4 

3 mm しソ下 

3 mm 攻下 

ち 

普通紙 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 

PR -101 A 4 
PR -101 L 
PR -1012 L 

1枚 

10枚 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ 

PH -101 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがさ（宛名面） 

スーパーフオトペーパー 

SP -101 A 4 
SP -101 L 
SP -1012 L 
SP -101 パノラマ 

已枚*1 

10枚 

10枚 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー-両面 

SP -101 D A 4 
SP -101 D 吕 L 

1枚 

1枚 

ち 

スーパーフォトペーパー両面 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG -101 A 4 
SG -101 L 
SG -1012 L 

己枚 

10枚 

1日枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP -101 A 4 
MP -101 L 

10枚 

10枚 

ち 

マツトフオトペーパー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

10枚*1 

ち 

光お紙 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 

EC -1012 L 
EC -101 力ード 

10枚 

10枚 

10枚 

ち 

光お紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

10枚 

ち 

光お紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イグレードコートはがを 

CH -301 

10枚 

ち 

インクジェット官製票書（通信面） 
はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S 巨己 

1日枚 （3 mm 政下） 

10枚 （3 mm 政下） 

ち 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR -301 

1枚 

左 

T シャツ転写紙 

OHP フイルム 

CF -102 

10枚*1 

ち 

0 HP フイルム 

片面光お名刺用紙 =*=2^3 

KM -101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙*3 

MM -101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 
(写真-イラスト） 

普通紙（文字） 

ピクサスプチシール*4 
(1 目面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

ピクサスプチシール•フリーカット 
巧 

PS -201 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

フォトシールセット *4 
に面/4面/9面/16面） 

PSHRS 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 


*1 用紙がラまく送れない場合、用紙が貞ちり付くのを防ぐため、セットずる際は、1枚ずつはがして必要枚数をセッ 
卜して < ださい。 

*2 裏面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷ずる場合は、データは名刺ヴイズ（目已 X 91 mm ) で作成し、上下左ちの杀白を已 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

*4 Windows をお使いの場合は、プ U ンタソフトウエア CD-ROM に付属の PhotoRecord を使うと印刷の設定 
び簡単にできます。コンピュータにインストールしてお使いください。 

また、キヤノンのホームページか5無料でダウン□ー ドできるプチプリント for Canon でも、簡単に印刷を行 
ラことがでさまず。 
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巧 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使っても、印刷の設定び簡単にできます。ピクヴス 
プチシール•フリーカット PS -2 日1をお使いの場合は、プチプリント for Canon をお使いください。プチプ 
リント for Canon はキヤノンホームページか5無料でダウン□ー ドできるようになっておりますが、インター 
ネットへの接続料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon . jp / support にアクセスずる 

CD 「ダウン□ード」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーション」の順にクリックする 
③プチプリント for Canon をダウン□-ドする 

ぷ參を 

♦ 用紙について、詳しくは『プリンタ活巧ガイド』の「いろいろな巧紙に印刷してみよう」を参照してください。 


歩すすんだ使いかた 


41 


プリンタドライ/ V の機能と開をかた 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、じ TF のような機能があります。詳しい操作方法について 
は、『プリンタ活用ガイド』の r 便利な印刷テクニックを使ってみよう J を参照し 
て < ださい。 


120 % 

-;三 

I ) rpsdvoi 

70% 

^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小 




印刷したい（フィットページ印刷) 





^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 


今1ページの原稿を指定枚数に}広大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

今とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 


今イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 


A 印刷する順番を変えたい（逆順印刷) 


^デジタルカメラで撮った写青のノイズを減 
5して印刷したい（デジタルカメラノイズ 
リタ’クシヨン） 

今 拡大/縮小率を設定して印刷したい 
な広大/縮小印刷） 


^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

^インクを長持ちさせたい 
(インク節約設定） 
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[ プリンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、吕つの方法で表示することができます。 

ぶをち 

このマニュアルでは、おもに Windows XPSP 2 における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって 、操 
作方法が異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開く 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

夕参ち 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合があります。 

詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関ずるシートは、アプリケーションソフトか!5開いたときには表示されま 
せん。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

2 [Canon iP 90] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](または[プ 
□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライパの設定画面び表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ U ンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ U ケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を還ぶ 

Windows XP L ソかをお使し VD 場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、駿赶 一口 
U ンタ]の順にク U ックします。 

2 に anon iP 90] アイコンを選ぶ 


L 


歩すすんだ使いかた 


[ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライパの設定画面び表示されます。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないとさには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。じ(下の 
手順でお手入れを行ってください。 

^参考 

お手入れを巧5前に 

参インクタンク上部の ( gl 部分を巧して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 
{-* P ' 已 8) 

• プ IJ ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印届にれる場合がありまず。い P . 己 9) 



3回繰り返しても改善されない場合 



それでを改善されない場合 



参ち 

♦ 畳線がずれて印刷されるなど、プ U ントへッドの位置ずれが確認されたときには、プリントへッドの位置を調整しま 
す。今 P .55 

♦ インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お買い求 
めの販売店または1度理受付窓口にお問い合わせください。今 P .95 
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ノズルチェックパターンを 
巧刷ずる 


プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

コンピユータを使わずに印刷する 

ノズルチェックバターンは、プ U ンタの U セットボタンを押して印刷することもでさまず。 

①プ U ンタの電源が入っていることを確認して、 A 4 ヴイズの普通紙をセットしまず。 

® リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離しまず。 


ックパターンを印刷する 



お 

手 

入 

れ 




1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .43 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 
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ノズルチェックパターンび印刷されます。 


4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P .48 
做雨肺加 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

夕參ち 

目 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利巧できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 巳ケーブルで接続してください。 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 m かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇店前]か5 [iP 日 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP 曰 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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ノズルチェックパターンを印刷する 







こ 《 B 事* ■'5 


— ««>けーン印な 


か 


メッセージをお認して、陥認バターン印 
刷]ボタンをクリックしまず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックノ くターンを印刷ずる前の確認事項び 
表术されます。 


お 

手 

入 

れ 


ノズルチェックパターンび印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる今 P .48 
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[ ノズルチェックパターンを確認する 


じ(下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク IJ 一ニングを行います。 

夕をち 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量がかない場合はインクタンクを交 
換してください。 （^ P . 已 8) 

1巧刷されたノズルチェックパターンを確認する 

I 

|c 

me 

|y 


2 クリーニングび化要な場合は、[パターンの印刷]画面の[クリーニング]ボ 
タンをク y ツクする 



ク U - ニングび不要な場合は、[終了]をク U ックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 
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プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してパターンに巧けや白いずじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。ただし、プリントヘッドをクリーニングする 
と、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行って<ださい。 

夕参ち 

コンピュータをほねずにクリーニングする 

プリントへッドのク U —ニングは、プ U ンタの U セットボタンを押して行ラこともできます。 

①プ U ンタの電源び入っていることを確認しまず。 

©リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点減したときに離しまず。 


ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .48) で[クリーニン 
グ]ボタンをクリックした場合は、次の手順 3-0 を行った状態になります。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P.43 

i プリントへッドをクリーニングする 











4 プリントへッドのげ態を確認する 

〇ク IJ - ニング後に表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの[確認パ 
ターン印刷]ボタンをク IJ ックします。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .48 

〇ク U - ニングを3回繰り返してを改善されない場合は、ヘッド U フレッシングを行 
います。^ P . 已吕 



ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .48) で[ク IJ - ニン 
グ]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-©か5操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぶをち 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利巧できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 巳ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 
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O [プ ij ンタ設定ユーティ ij ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac OS XV.10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇店前]か5 [iP 日 □] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 DP 曰 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

プリントへッドをクリーニングする 


BJ Printer Utility - i 巧0 


狂!田色まのかすれ、スジなどを®再しまず 


よ0貧力にクリーニジグを巧います 

' インクふきな0クリーニング 

インクふき取0クリーニングを巧います 


[クリー ニン グ]び表示されていることを 
確認します。 


[ヘッドクリーニング]をク U ツクしま 
す。 


( が ) 




[実行]ボタンをク u ックします。 

電源ランプが点滅ずるとプ U ントへッドのク 
IJ 一ニングが開始されまず。 

ク IJ 一ニングが終了ずるまで、ほかの操作を巧 
わないでください。終了まで約60秒かかりま 
ず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ク U - 
ニングを行5前の確認事項び表示されまず。 


プリントへッドのげ態を確認する 

〇ク U- ニング終了時に表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをクリッ 
クします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

0印刷されたパターンを見て、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^P.48 

0 ク U- ニングを3回繰り返しても改善されない場合は、ヘッド U フレッシングを行 
います。^ P. 已2 



クリーニングずるプリントへッドを選び 
まず。 


お手入れ 
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プリントヘッドをリフレツシング 
ずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを巧ってください。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、通常のクリー 
ニングより イ ンクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

ふ!【•リ化 I 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .43 
3 プリントへツドをリフレツシングする 
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よりな力に州-こンヴを巧います. 
へツドのレツシンクを巧うインクの 

.一 t ".一…^2^ 


ルーブげわからない巧合な^ 
インクルレーブ 


麟絡媛だシン画ン。。 


C 蓮を.二.括.(撰 

广ブラジウ(己） 

广カラ-に） 


巧きできなかった場合のみま巧してび；! 


んが>呢館しまも田-こシ畑腳 


織紹敷扣巧-ン嗎で， 


t ンクの巧化し□レズル诚目づまりび巧きされをか 


_ネサンたル」—垣認ま巧の」 


へッ ドリフレッシングずる 
プリントへッドを選びまず。 


[実行]ボタンをクリックし、表示される 
メッセージを確認してにのボタンをク 
リックしまず。 

確認メッセージが表をされた5、 DDK ] ボタ 
ンをク U ックします。 

電源ランプが点減するとプリントへッドのリ 
フレッシングが開始されます。 

U フレッシングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約2〜3分か 
かります。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ヘッド 
U フレッシングを行ラ前の確認事項が表をさ 
れます。 


4プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 己 

〇改善されない場合は、をラー度手順3の操作を行います。 

〇それでを改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 已8 

〇それでを改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 



お 

手 

入 

れ 



1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

夕参考 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利巧できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 巳ケーブルで接続してください。 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンをダブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 L ソがをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 
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O 店前]か5 [ iP 日 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 DP 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 

プリントへツドをリフレツシングする 



よ口を力にクリーニングを行います， 

ヘッド y フレッシングを巧5インクグループを B 巧して<ださい，ヘッドりフ 
レッシング《行ラインクブループがわか6ない«をは，ノズルチ I ツクバター 
ン巧 «モ巧って < ださい. 




巧巧事項 ])I 


: XgMaO 




リフレッシングずる 
プリントへッドを選びまず。 


〇 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点減するとプリントへッドリフ 
レッシングが開始されまず。 

U フレッシングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2〜3分 
かかります。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ヘッド 
U フレッシングを行ラ前の確認事項が表示さ 
れまず。 


プリントへッドのが態を確認ずる 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 已 

〇改善されない場合は、をラー度手順3の操作を行います。 

〇それでを改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 已8 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 






プリントへッド位置を調整ずる 

呈線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッドの位置を調壁 
して < ださい。 


プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

紙間選択レバー(グレー)は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^ P .7 

プリンタドライパの設定画面を表示する今 P .43 
プリントへッド位置調整パターンを印刷する 


き本記定資ぺづおミ结巧ンブ巧居一特ほな!* : S 旅にユ - T •の子ィ 

^ m 餘 J 

。トニ yr ヘッド ィ バもき 咖 ィバ離踊 


'晒 

_iJ 

ド 巧, y 曲曲 

，燃端 


ff I *逆」 

イ鄕 W イン 管を 


もスト5スモニ$迎1留 I 
I *- 二 〔 W 口） 


[ユーテイリテイ]タブをクリックし 
まず。 


[へッド位置調整]をク U ックしま 
ず。 


へゥド位虽涅を讯巧す。 

辆な订だ咖が供けすので、九パの宰柏けづルの巧商、乃ンさの宅巧がソをし 
て' .巧品8巧レバ-ちちにむ卜し、3-トシ-トフィ-押け4のま巧巧を1巧入れてくだな、 
i 瞄用の巧-ン御町けザ。 

へゥド位きの I 间留谢巧巧う巧さは、 [/V ツドにき調!!]を如ツルてくだな、。 

巧なの i きミを印則して巧巧する话をは、 B 視の植.巧をクリジルてください。 

f [ ，、ノド位宝 II 幡の"記ちの坦巧のしキ，ンむレ_ I — ヘルプ妙」 


[へッド位置調整]ボタンをクリック 
しまず。 

確認メッセージが表示された5、にに] 
ボタンをク U ックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 

ぷをち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 




-^ 

マ /巧-ンは正補巧な幻ほにか？ 

、‘r 阳巧帕1巧1なか5た 0. SUSPSWjjtjra^S-a. ex は]的化ルて,ちう 一S 虽扣 

ろ^さしてくな (_'• 





印刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをクリックしまず。 
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プリントへッド位置を設定する 


織驟魏を豁既劉窺織親瓶谣 I ;ま目 



巧方向の铜ぉ卜3一 
A 列(互)： 

旧 d 

的リ(目)： 

1〇 ゴ 

例を)： 

1〇 ゴ 

D 列⑩： 

1日 ゴ 

[列を： 

1日 ゴ 

?；；ホ向。調芭卜5〜 * 

;) 

巧り(り： 

1日 ゴ 

G 列踏： 

1日 ゴ 

H 列お)： 

1日 ゴ 

则か 

1〇 ゴ 

J 列(ぶ： 

|〇 ゴ 

刷(垃 



キでン t ル」_ AJ けが」 


々 


各パターンの中か6最ち縦ずじ 
の目立たないパターンの番号を 
入力しまず。 

H 列のパターンび巧一にな5ないと 
さには、白い縦すじが最ち目立たない 
パターンを選びます。 


巧 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 



©完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 



1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 

紙間選択レバー(グレー)は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^ P .7 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぷをち 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利巧できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 巳ケーブルで接続してください。 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルク U ツクします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

Mac os XV .10.3 L ソがをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ツクします。 

〇店前]か5 [iP 日 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [iP 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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インクタンクを交換ずる 


クリーニングなど、お手入れを巧っても印刷結果び改善されない場合は、インク 
がなくなっています。インクタンクを交換してください。インクタンクを交換す 
るときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタ 
では、む下のインクタンクを使用していまず。 

参ブラックインクタンク： 15 BCI -1 已 Black 


Black 


• カラーインクタンク： 16 IbCI -1 目 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの取0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰^5?^えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換巧インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インクタンクの交換時期をお知5せするインク残量警告を正しく表をできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている「推奨取付年月日」までにプリンタに取り付け 
てください。また、開封後邑ヶ月 W 内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこ 
とをお勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能枉唯持するために行ラクリーニンク'やへッドリフレッシンクでち、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ま、すみやかに新しし vr ンクタンクに3^してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、プリントヘッドカバーを開け 

る 

プリントへッドび交換位置に移動します。 
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インクのなくなつたインクタンクを取りかす 




•重要 


♦ 衣服や周囲を巧さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してくださし、。 

♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨てて<ださし、。 

3インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取りかします。 
取りかした保護キヤップはすぐに捨ててください。 



お 

手 

入 

れ 



^ま* 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでくださし、。 

地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れ 
ないでください。インクび正しく供給されなくなる場合 
があります。 
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インクタンクを取り付ける 



r カチッ」という音びずるまで、 
しっかり巧してください 


5プリントへッドカパーを巧める 

プ U ントへッドびち側に移動します。 


インクタンクを交換したときは、巧の手順にしたがって必ずインクカウンタを U セツトしてくださし、。 
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新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタを U セットします。 

iOflwuvM 

■ インク交換の確認メッセージび表示をれたとをには 

ブラックインクタンクまたはカラーインクタンクを取りかしたあとに、印刷を開始すると、 
インクタンク交換の確認メッセージび表示されます。インクを交換したときは、次の手順に 
したびって、インクカウンタを IJ セットして<ださい。インクカウンタを IJ セットすること 
で、インク残量警告び正しく表示されます。 

参考 

Windows XP または Windows 2000でホか線通信を行っている場合は、インクタンク交換の確認メッセー 
ジは表示されません。新しいインクタンクに交換したとまは、必ずプ IJ ンタドライバの設定画面でインクカウン 
夕の IJ セットを行ってください。 

I インクカウンタを y セットする 



お手入れ 

1 

6 






■プリンタドライバの設定画面か 6 インクカウンタをリセット 
するには 

1 インクカウンタを y セットする 

〇プ U ンタの設定画面を開き （^ P .43)、 [ユーティリティ]タブをク U ックする 
〇 [ユーティリティ]シートか5 [インクカウンタリセット]をク IJ ックする 
©新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをク U ックする 



1 BJ Printer Utility を表巧する 

参考 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利巧できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 巳ケーブルで接続してください。 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 m かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇店前]か5 [iP 日 □] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP 曰 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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斗ンクカクンタを u 七 




インクカクンタ U セット 


巧しいをのじ交巧したインクタンクを*巧して、【ち巧]を 
クリックしてください。 

そのインクのカウンタがフルのは巧に戻0ます。 

この巧作によって、インクを■が正し<表示できるよ5にな 
D ます。 


f □ブラックインクタンク 
广'カラーインク9ンク 


巧 


新しくセツトしたインクタンクを 
選びまず。 


お 

手 

入 

れ 









インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、印刷中にインクび少なくなつ 
たことを知5せて <れる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 U セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を IJ セットしてください。 IJ セットすることでインク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク巧■警告び表おをれたとをには 





() 


[!] び表示されているインクタンクは、インク残量びかなくなっています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

^参考 

インク巧■の巧認方法 

プ U ンタ設定画面を開いて （4 P .43)、 [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボ 
タンをク U ックしまず。印刷中は自動的に表示されまず。 

飾 J l 化化 1 己 J Printer U 川 ity を開き （^ P . 巨吕)、プルダウンメニューか!5 [インク情報]を選びまず。 

■ インク巧■警告を正し<表示をせるためのま意 

• 新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタを U セットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量警告び正しく表/予 
でをません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量警告び正しく表 
示でをません。 

ム 3 - 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを IJ セットしなかったときには、巧回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタを U セットずるまで、インク残量警告は正しく表示されません。 
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詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」 （^ P .79) を参照してください。 



ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、 BJ 力ート U ッジの回収を巧 
進しています。 

canon この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源のち効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願 
いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用力ートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジを 
ビ ニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


きれいな印刷をなつために（プリントへッドの g 燥-目詰まり防止) 


■電源を切るとをのお願い 

プ IJ ンタの電源を切るときには、必ず L ソ下の手順にしたがってください。 


① プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する（数砂か5、場合によって約20秒かかります) 

③ 電源コードをコンセントか5巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふさ 
出し □) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプ IJ ントヘッド 
にキャップをしまず。このため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か6電源コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッ 
チを切ってしまラと、プ IJ ントへッドのキャップが正しく行われず、 

プ U ントへッドが、乾燥-目詰まりを起こしてしまいます。 

■ 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにな6ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めしまず。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてを 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ1」ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 






お手入れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぷをち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルが見つか!5ないとまには『プ U ンタミ舌用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス I ルでさない^ P .67 
♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でをない^ P .68 

インクが出ない/印刷びかすれる/違5色になる/白いずじが入る^ P .68 

置線がずれて印刷される与 P . 己白 

用紙がカールする/インクがにじむ4 P . 巨9 

用紙-はびさびミちれる与 P .70 

印刷面びこずれる4 P .70 

♦ 印刷び始ま日ない/途中で止まる^ P .7 吕 
♦ 用紙がラまく送られない/用紙が詰まった ^ P .73 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している ^ P .74 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

亂 1 . 1 ." 化 ■! 「書込みエラー/出カエラー」が表をされている与 P .76 
脚 M l ' . り.り . 1 「エラー番号： 300」が表示されている4 P .77 
化加'.り.化 I 「エラー番号：1700」が表示されている^ P .77 
「エラー番号：吕〇〇 i 」が表示されている^ p .77 
謙 , ル"化 ■! 「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている4 P .7 S 
インクタンクに「？」マークび表示される与 P .79 

♦ 赤外線通信でラまく印刷できない （ Windows ) ^ P .80 
♦ デジタルカメラからラまく印刷できない^ P .8 吕 


.聲 


印刷中に用紙びなくなったり、紙づまりなどのトラスレが発生すると、自動的 
にトラブルの巧処方まをおすメッセージダイア□グが表示されます。この場合 
は、表示された巧処方法にしたがって操作してください。 


:.巧^の化，トボわがし 


[ 0K ] I EUSi か止 


^^^^SyVmdows 


* Windows XP または Windows 2 日 00 で赤外線通信を行っている場合は、ステータスモニタは表をされま 
せん。 


♦プリンタドライバびインス I >ールでをない 

•な! W ぷ A 


原因 


iVir . T ル"比 ■! 

インス I ルの途中で巧の画面に進 
めなぐなつた 



参 


[プリンタの接続]画面か5制こ進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインストールをやり直してくだをい。 

USB ケーブルで接続ずる場合 
① [キャンセル]をクリックずる 
③ [インストール失敗]画面で、[もう 
一度]をクリックする 
CD [戻る]をクリックずる 
® [終了]をクリックし、 CD - ROM を 
取り出ず 

⑥ プリンタの電源を切る 
® コンピュータを再起動ずる 

⑦ 『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたがって、プリンタドライバを 
ちラー度インストールずる 

赤が線通信で接続ずる場合 
① [キャンセル]をクリックずる 
③ [インストール失敗]画面で[もラ 
一度]をクリックずる 
( D 原る]をクリックずる 
® [カスタムインス!ル]をクリッ 
クずる 

CD [次へ]ボタンをクリックずる 
® [インストール]ボタンをクリック 
ずる 

③ [使用許諾契約]画面で[はい]を 
クリックずる 

(D [プリンタの接続]画面で[手動選 
択]をクリックずる 
③ ポートを選択ずる 

• Windows XP/Windows 2000 
一 [ 旧 ：] 

• Windows Me/Windows 98 
一 [LPT3 : ] 

&お使いのコンピュータによ 0 
[LPT3 : ] 1；( 外び表示されるこ 
とびあります。 

® [次へ]をクリックずる 


ほかのアプ U ケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをずベて終了させてか5、ちラー度インス 

動している 

1-ールしてください。 


インス I -ール用の CD - ROM が自動的 
に起動しない 


M \, u\.\m [スタート]か5 [マイコンピュータ]を遇び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダブルク U ックしまず。 
Windows XP な列をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - 
R 0 M のアイコンをダブルクリックしまず。 

■国 IW . 化 I 画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルク U ック 

しまず。 


困つたとさには 
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インストール巧 CD - ROM に異常があ インストール用 CD - ROM に異常がある場合は、ご相談窓口にお問い合わせ 

る ください。 ^ P . 日已 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかどう 
か確認してください。 

い山山'•り•化 I CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示 

されるかどラか再度確 IS してください。 


手順どおりにインス I -ールしていな 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス I ルしてください。 
い 正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 

膳 iW •圓 エラーが発生してインス!ラが強制終了した場合は、コン 

ピュータを再起動して再インストールしてくだをい。 


♦印刷結果に満足でをない 


最をまで印刷でをない 


対処方法 


用紙サイズの設定が印刷ずる用紙に 
合っていない 


アプリケーションソフトの用紙ヴイズを確認してくだをい。 

なに、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 
ジ設固ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、印 
而 IJ ずる用紙と同じヴイズに設定してくだをい。 


ホが線通信を巧っているとさにホが 
線を遮つた/近くで他のホ列線通信機 
器が動作している 


赤外線通信で印刷しているときに、プリンタとコンピュータや携帯電話のホ 
列線通信ポートの間を10数秒む上適ると、印刷中の用紙は排出され、プリ 
ンタはリセットされまず。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直 
してぐださい。 

また、近くでホ列 I 線通信機器を動作させると混信して印刷び最後まで巧われ 
ないことがありまず。赤夕1•線通信で印刷ずるとをは、付近でテレビのリモコ 
ンなどのほかの赤夕+線通信機能を動作させないでくだをい。 

^ r 赤外線通信で印刷するには」 （ P .31) 


インクが出ない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る 


インクタンクがしっかりセットをれプリントヘッドカバーを開け、インクタンク上部の®部分を押し、インク 
ていない タンクがしっかりセツトされているかどラか確認してください。 P .60) 


プリントへッドの目づまり ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .4 日） 

ノズルチェックパターンを印刷したときにインクが正常に出ないことび確 
詔された場合には、 W 下の作業を行ってください。 

^「プ U ントヘッドをク U — ニングする」 （ P .49) 

^「プ U ントヘッドを U フレッシングする」 （ P . 己の 

それでち正常に印刷されないとさは、インクびなくなっている可能性があり 
まず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取り列した保護キャップを再度取り付けると、ごみび付着したり 
空気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 
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プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライ/(で正しい用紙が選 
ばれていない 


写真や色の續い給など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品位 
専用紙やプ□フ王ツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずるこ 
とをお勧めしまず。 aP .39 


薄い用紙を使用している 


用紙がカールする/インクがにじむ 


印刷品質（印刷品に）を「きれい J ( r 高品位 J ) に設定してください。 

①プリンタドライパの設定画面を開く^ P .43 
感[甚本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定ずる 

①プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 
感スライドパーを使って、「印刷品位 J を「高品位 J に設定ずる 


適切な印刷品位が選択されていなし) 


紙間選択レバー（グレー）を印刷ずる用紙に合わせてセットしてください。 
今 P .7、 P .40 


綱 S 選択レバー(グレー)び適切でなし、 


P . 己己 


プリントヘッドの位置を調整してください。- 


プリントへッドの位置がずれている 


畳線がずれて印刷される 


用紙の表裏を正しくセツトしてください。 

用紙の印刷面については、プリンタ活用ガイドの「いろいろな用紙に印刷し 
てみよラ」を確認してください。 


用紙の裏表を間違えている 


印刷品質（印刷品位）を「きれい J ( r 高品位 J ) に設定してください。 

①プリンタドライパの設定画面を開く^ P .43 
感[基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定ずる 

①プリントダイア□グのポップアップメニューか目[品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 
感スライドパーを使って、「印刷品位 J を「高品位 J に設定ずる 


適切な印刷品位が選択されていなし) 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と含つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライ/(で正しい用紙が選 
ばれていない 


たとさには 
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プリンタの内部がミちれている プリンタ内部に残ったインクが付いて、用紙がミちれる場合がありまず。プリ 

ンタの内部をお手入れしてください。 

^『プリンタ活用ガイド』の「プリンタの内部をお手入れする」 


給紙□—ラがミちれている 給紙□—ラをクリーニングしてくだをい。 

^「用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 ( P .73) 

宛を面を[普通紙]で印刷している はがきの宛る面を印刷ずるときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 

がを]を設定してくだをい。 


はがきがカールしている はがきを逆向きに ffi げてカールを直してか5セツトしてください。 



適切な用紙を使用していない ♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくだを 

い。 

^ r 使用でさない用紙について」 （ P .11) 


♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 （ P ぶ 3) 

反りのある用紙を使用している 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラま 

く送れなかったりする恐れがありまず。 W 下の手順で反りを修正してか6使 
用して < ださい。 

① 印刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねまず。 

感 下の図のよラに反りと逆ち向に丸めまず。 



感印刷ずる用紙が、約2〜已 mm 1 U 巧で反りが直っていることを確認しま 
ず。 



反りを修正した用綱ま、1枚ずつセットして印刷ずることをお奨めしま 
ず。 


70 







紙間選択レバー(グレー)び適切でない 


紙間選択レバー（グレー）を印刷ずる用紙に合わせてセットしてください。 
非.7、 P .40 

印刷内容によってはち （□) にセットする用紙でも、印刷面がこすれること 
があります。この場合は、紙間選択レバー（グレー）をち （ E ) にセット 
して < ださい。 

※印刷後は、紙間選択レバー(グレー)をもの）に戻してください。 



♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 ■加化ぷ— 


接続ケーブルが長ずぎる 

已 m W 巧の USB ケープルを使用してくだをい。 




不要な印刷ジョプがたまつている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。また、 
印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .43 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックずる 

③ [印刷巧ち一覧を表示]をクリックずる 

® [プリンタ]メニューか目[ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書を 
ク U ックし、[プリンタ]メニューから[印刷ドキュ^ントを削除]を選 
びます。 

⑥確認メッセージが表示された5、[はい]をクリックずる 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルタ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日.3政外をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコ 
ンをダブルク U ックします。 

感プリンタリストの[を前]に、表示されている機種名をダブルクリック 
ずる 

® 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックずる 


ホが線通信で正しい距離と位置に 
セツトしていない 

プリンタと携帯電話や、コンピュータの/赤夕+線通信ポートが、正しい角度、 
距離で向さ合ラよラに置いて、間を遮るものを取り除を、印刷をやり直して 
ください。 

通信でをる距離や角度はコンピュータや、携帯電話の機能、が部環境により 
異なりまず。携帯電話の赤外線ポートをプリンタのホ列線ポートと 20 cm 
(コンピュータ 80 cm ) む巧の距離で正面に向き合うよラに設置してくださ 
い。 

^「赤外線通信で印刷するには」 （P.31) 
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♦用紙びラま < 送 6 れない/用紙び詰まった 

•な! W ぷ A 


原因 


適切な巧紙を使用していない 


• 厚い用紙や反りのある巧紙などを使巧していないかどうか確認してくだ 
さい。 

今「使巧でさない用紙について」 （P .11) 

♦ ▽(積載）マークを越えていないかどラか確認してください。越えている 
ときは、セットずる枚数を減!5してください。 

今「用紙をセットする」 （P.11)、 「キヤノン製専用紙」 (P.40) 


給紙□ーラび巧れている 


巧の手順で給紙□—ラをクリーニングしてください。 

① プリンタの電源が入つていることを確認し、プリンタにセットされてい 
る用紙をずべて取り除く 

② プリンタのリセットボタンを f 甲し続け、電源ランプが3回点滅したとき 
に離ず 

給紙□ーラび回転します。 

感⑤の作業を、あと1回繰り返ず 
(4) A 4 ヴイズの普通紙をセットずる 

⑥プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したとき 
に離ず 

用紙び給紙され、排紙されます。 

給紙□—ラのクリーニングを行っても用紙がうまく給紙されないときは、も 
ラー度上記の操作を繰り返してください。 


用紙び詰まった 


次の手順にしたびって用紙を取り除さまず。 

①排紙側または給紙側の引さ出しやずいほうか6用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



-巧紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、プ U ントへッドカバー 
を開けて取 0 除いてください。 

このとを、内部の部品には触れないよラにしてください。 

巧紙を取り除いた5、プ U ントへッドカバーを閉じて、再度電源を 
入れ直してください。 

-巧紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切 D、 再度 
電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。 

②用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 
用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち 
用紙づまりのエラー （ P .74) が解除されない場合には、お買い求めの販 
売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P .95 


困つたとをには 
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♦ 電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプび緑色に点：打後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、ェラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点巧）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 一 、 

し } 繰り返し 


2回 

用紙がない/給紙でをない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを f 甲してくだをい。 


3回 
紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを巧してください。 
^P.73 


4回 

インクタンクが正しく取り付け目れて 
し、 ない 

ブラックまたはカラーのインクタンクがセットされていないとさは、インク 
タンクをセットして<ださい。 ^P. 己8 

インクタンクがセットをれているとさは、インクタンクの 「PUSH」 を押し 
て、しっかりセットされているか確認してください。 


已回 

プリントへッドが取り付け5れていな 
し、、または、プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付け 
てください。その後、電源ポタンを押してプリンタの電源を切ってか5、再 
び電源を入れ直してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないとをには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買いホめの販売店または修理受付窓口にお問い合わせく 
ださい。今 P.9 己 


8回 

廃インク吸収体が満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この:!犬態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲ずと、エラーが解除 
されまず。しば5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると、廃インク吸 
収体を交換ずるまで印刷でをなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店ま 
たは修理受付窓口にプリンタの点検をご依頼くだをいほ B 品の交換が必要に 
なる場合がありまず）。今 P •日日 


日回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケーブルを抜いてか5、リセットボタンを巧し、再度ケープ 
ルを接続して < ださい。 

それでもエラーが解巧されないときは、本プリンタで巧応していないデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。本プ 
リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


12回 

パッテリの容量が少なくなつている 

オプションのバッテリ客量が少なくなつていまず。 

① プリンタの電源をオフにずる 

⑤ 付属のユニバーサル AC アダプタを接続ずるか、巧電済みのバッテリを 
セットして、プリンタの電源をオンにずる 
バッテリの操作については、バッテリに付属の使用説明書をご覧ください。 
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参考 

電源ランプがオレンジ色と緑ちに交互に点滅したとまは 

ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを列し、プリンタの 
電源を切ってか!5、電源プラグを巧いてください。しば5くしてか5、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。 
それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。崎 P .9 已 

Bluetooth 使用時に電源ランプ（緑色）が点滅ずるときは 

目 luetooth 通信を使用している場合、プリンタの電源を入れた状態で巨 J ステータスモニタを起動していると、電源ラ 
ンプが目秒ごとに2回消える動作を繰り返しますが、これはエラーではありません。 


困つたとをには 
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♦画面にメッセージび表巧されている 

( r 書込みエラー/出カエラ ー J び表示されている 


原因 

■ぶ 

プリンタの準備びでさていない 

電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 


電源ランプが消打しているとをは、電源ボタンを押して電源を入れてくださ 
し、電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしていま 
ず。点灯に変わるまでお待ちくだをい。 


巧紙がセツトされていない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを f 甲してください。 

用紙なしエラーが一定時間 W 上巧置されるとメツセージが表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタフェースが異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

♦ USB ケープルで接続している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P.43 

② [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷ずるポート 

で ruSBnnn(Canon iP90)J または 「MPUSBPRNnrKCanon 

iP90)」（n は数字）を選ぶ 

参赤外線通信で印刷している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P.43 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートにホ 
列線通信ポートが選ばれていることを確認ずる 

Windows XP または Windows 20日日をご使用の場合、「旧」と表 
おされているポートび赤外線通信ポートにな0ます。 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「赤か線プ U 
ンタ （LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
にな0ます。 

例： rLPT3 :赤か線プ U ンタ （LPT) ポート」 

《コンピュータによ0 rLPT 3:」 外のポートび設定されている 
場含びあります。 


プリンタとコンピュータが正しく接 
続されていない 

プリンタとコンピュータが USB ケープルでしっかり接続されていることを 
確認してくだをい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 US 日八ブなどを使用している場合は、それ5 
を外してプリンタとコンピュータを直接接続してか目印刷してみてくだ 
をしV正常に印刷される場合は、中継機、列付けバッファ、 USB 八ブの 
販売元にご相談くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることち考え5れまず。別のケープルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライバが正しくインス 

1ルされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

① [スタート]メニューか6 [ずべてのプ□グラム](または[プログラ 
ム])、 [Canon iP90] の順にクリックし、[アンインストーラ]を選ぶ 

② 画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ 
ンス1ルずる 
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ホが線通信で印刷しよラとしたとき 
に、「* * * ポートに書を込みできま 
せん」とメッセージが表示をれている 


プリンタドライパの印刷巧のポートで、ホ列線通信ポートび指定されていな 
いときは、 rxxx ポートに書き込みできません」 （XXX は選択されている出力 
巧のポートるになりまず）といラメッセージが表示され、印刷が始まりませ 
ん。旧ポート （Windows Me または Windows 98の場合は、 LPT3 ポー 
卜）を指定してか6印刷をやり直してください。 

^「赤外線通信で印刷するには」 （P.31) 


fiteffigga [エラーま号： 300J び表示されている 


プリンタの準備がでさていない 


電源ランプが点なしていることを確認してください。 

電源ランプが消なしているとさは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが緑色に点滅しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点なに変わるまでお待ちくだをい。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 プリンタとコンピュータが USB ケープルでしっかり接続されていることを 
されていない 確認してぐださい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ目を外してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてくださし正常に印刷される 
場合は、 USB ノ\プの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具含があることも考え5れまず。別のケープルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタ設定ユーテイリテイのプリン 
トリストにお使いのプリンタをが表示 
されていない 


①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フォルタ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
プルクリックずる 

Ma 巳日 S X V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーテイリテイ]フオルダ 
内の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストに [iP90] が表示されていることを確認ずる 

表示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プリンタドライバを再度インスI-ールし直してください。 


[エラーま号：1 7Q0J び表示されている 


廃インク吸収体が満杯になりそう 


このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この:!犬態になった場合、プリンタのリセットボタンを押ずと、エラーが巧军 
除されまず。しば5くの間は印刷でをまずび、ミ商杯になると印刷でさなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの 
点検をご®頼ください馆 B 品の交換が必要になる場合がありまず)。 

^P.9 己 


ilteamn r エラーま号：200 ij び表示されている 


デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 


接続されているケープルを抜いてか6プリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケーブルを接続してくだをい。 

それでもエラーが解決をれないときは、本プリンタに対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 
本プリンタに巧応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
してぐださい。 


L 


困つたとさには 
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( 膳.,ルリ化 ■ ! r インクタンクを新しいものに交換しましたか？ J と表示をれている) 


A 


インウタンクが巧なされた巧苗をびがます。 

インウタンウち巧しいらのに巧换しましたか？ 

巧巧した巧さは[はい]モウリツルてください。 I 

巧换していか调をやわからない巧合は[いいえ]を如ッウしてください。 


ほいをいいいえ(白 ）I 


ブラックまたはカラーのインクタンク 
を取り列した（インクタンクは交換し 
ていない） 


[しルポタンをクリックしてダイアログを閱じまず。 

ブラックまたはカラーのインクを取り外ずと、次の印刷時にインクタンク 
交換の確認メッセージが表示されることがありまず。インク交換の確認 
メッセージは、表示ずる/しないを、設定ずることができまず。 

^「インクタンクに「？」マークび表示される」 （P.7 目） 
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Q インクタンクに J '? J マークび表示される 
iOflmAm it ' j 巧而巧田; 


オプション担）インウ詳础怕巧処ヘルプ化） 


ドキユブントる： Test Page 

巧ち を： Canon 

印用べージ： 1/1 


巧刷待ろ一度をま元均）〕I巧刷や止 (.P) I 



インクタンクを交換したとさにインク 
カウンタを正しくリセツトしなかった 


新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセツトしてく 
だをい。 ^P.61 


ぶ参ち 


新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットずるまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが表示されまず。 [?] マークを表示させたく 
ない場合やインク交換の確認メッセージを表示をせたくない場合は、む下 
の手順にしたがって設定を変更くだをい。 




プリンタの電源び入っていることを確認ずる 

プリンタドライバの設定画面を開く^ P.43 

[ユーティリティ]タブをクリックし、[インク残量警告設定]アイ 

コンをク IJ ックずる 

[インク残量警告を表示ずる]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを表示ずる]のチェックマークを列ず 
[送信]ボタンをクリックずる 




①プリンタとコンピュータが US 日ケーブルで接続されていることを 
確認ずる 

⑤ プリンタの電源び入つていることを確認ずる 

感[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
® [ユーティリティ]フオルタ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を 
夕’プルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日.3 外をお使いの場合は、[プ U ントセンター]ア 
イコンをダブルク U ックします。 

⑥ プリンタリストの[る前]に、表示をれている機種るをダブルク 
リックずる 

(D [製品]か目 [ iP90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリッ 
クずる 

⑦ プルダウンメニューか5 [インク残量設定]を選ぶ 
(D [インク残量表示設定]を選ぶ 

(D [インク残量を表示ずる]のチェックマークを外し、[送信]ボタン 
をクリックする 


困つたとさには 
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♦赤外線通信でうまく印刷できない （ Windows ) 

原因 ■加曲ぷ— 


必要なドライパびインス!-ールをれ 
ていない 

Windows 98 lU 上がプレインストールされ、コンピュータに Microsoft 社 
製赤夕1•線通信ドライバがインストールされている必要がありまず。 

今「赤外線通信で印刷するには」 （ P .31) 

1 1 

1 1 


ホ列線通信ドライバび使用可能に 
なつていない 


Windows XP または Windows 2000.Windows Me をご使用の場合 

① プリンタの赤列線通信ポートに、コンピュータの赤外線ポートを近づ 
けると、タスクバーに赤列I線のアイコンび表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

np 9 o は範囲巧にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

Windows 98をご使用の場合 

ホが線 モニタを 起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してくださし、。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□-ルパネル] 
の順にクリックずる 

② ウィンドウ巧に[ホ外線モニタ]アイコンがあるかどうかを確認ずる 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびすでにインス 
[ ''ールされています。表示されていない場合は、コンピュータに付属 
の使用説明書を参照して < ださし、。 

⑤[赤外線モニタ]アイコンを夕’プルクリックずる 
® [オプション]シートの[ホ列I線通信を使用可能にずる]をクリック 
してチIックマークを付ける 


■ 1 

1 1 

設置場所、距離、角度が正し<ない 

「ホ列1 線通信で印刷ずるには J (P.31) を参照して、正しい設置場所、距離、 
角度を確 IS してくだをい。 

1 1 

1 1 


ホが線通信で正しく印刷ずるための 
条件を満たしていない 


♦ コンピュータか5の印刷 

IrDA 1.1 に準拠した赤外線ポートを備えた機種 

参携帯電話か5の印刷 

IrDA ポートを搭載し、 IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した機種 
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印刷巧のポートび正しく設定されて プリンタポートの設定を確認してください。 

いない ①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 

今 P.43 

②[ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートにホ 
列線通信ポートが選ばれていることを確認する 

Windows XP または Windows 20日0をご使用の場合、「旧」と表 
おされているポートび赤が線通信ポートにな0ます。 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「赤か線プ U 
ンタ （LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
にな0ます。 

例： rLPT3 :赤か線プ U ンタ （LPT) ポート」 

《コンピュータによ0 rLPT3:」 外のポートび設定されている 
場合びあります。 

ぶをち 

赤外線通信でコンピュータに接続されているか確認ずるには 1U 下の操作に 
したがってぐださい。 

参 Windows XP または Windows 2000.Windows Me をご使用の場合 

① プリンタの赤外線通信ポートに、コンピュータの赤外線ポートを近づ 
けると、タスクバーにホ列I線のアイコンが表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

n P 90 は範囲巧にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98をご使用の場合 

赤外撼 モニタを 起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してくださし、。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□—ルパネル] 
の順にクリックずる 

② [赤外線モニタ]アイコンを夕’プルクリックずる 

⑤[状態]シートに np 日 OJ と表示されていることを確認ずる 

別の機器名げ表示されている場合は、その機器の向をを変えるか、電 
源を切って < ださし、。 




困つたとさには 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーが表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

*攻降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

♦ 本プ U ンタと接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 吕 e 対応または、キヤノン巨 ubble Jet Direct 巧応のカメラ 
です。 

♦ 臥下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 巧応のカメラに表示されるエラー 
について説日月しています。 ご使用のカメラにより表示されるエラーやポタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製外の円 ctBrid 呂 e 対応カメラを使用して、カメラか5プ U ンタエラーの解除方まがわか！5ない場合は、プリンタ 
の電源ランプの点ミ減状態を確認してエラーを解除してくださし、プリンタのエラー解除方法「電源ランプがオレンジ 
色に点減している」 （P.74) を参照してください。 

♦ 円な日 rid 邑 e または、キヤノン目 ubble Jet Direct 未が応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが 
9回点減します。このときは、接続ケーブルを抜き、プ U ンタの U セットボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合があります。そのときは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてか5プ U ンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入！5ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。 

それでも改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷できるかどラか確認してください。 

• 印刷にかすれやむ5びあるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。「印刷にかすれや 
む！5があるときは」 （P.44) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙びカールしたり、印刷面がこずれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適 
切な巧紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、紙間選択レバー(グレー）を左側（封筒 E) に設定してくださし、。 
非.7、 P.4 日 

♦ 表示されるエラーや巧処方まについては、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 

•な! W 巧 A 

プリンターは使用中でず/プリンター 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

は準備中でず 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 


または、華備動作を行っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


ぺーパーがありません/ぺーパーエ 

プリンタの才ートシートフイーダに用紙をセツトして、カメラのエラー 

ラー 

画面で[続行] * 1を還んでください。 


与「用紙びうまく送られない/用紙び詰まった」 (P.73) 


ペーパーが詰まりました 


カメラのエラー画面で[中止]を還び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか目プリンタのリセットボタン 
を押し、再度印刷を行ってください。 

^「用紙がうまく送られない/用紙び詰まった」 (P.73) 


■ 1 

1 1 

プリンターカバーが開いていまず 

プリンタのプリントへッドカパ’一を閱じてください。 
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プリントへッド末装着 

プリントへッドが取り付け5れていない場合は、『かんたんスタートガ 
イド』にしたがって、プリントヘッドを取り付けてください。それでも 
エラーが表示される場合は、プリントへッドが故障している可能性があ 
りまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだを 

し、。今 P. 日已 


廃インクタンク（廃インク吸収体）び 
満杯でず 

廃インク阪収体が満杯になりそラでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この状態になつた場合、カメラのエラー画面で[続行]*1を選ぶと、 EP 
刷を再開しまず。しば5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると印 
刷できなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口 
にプリンタの点検をご依頼ください馆 B 品の交換が必要になる場合があ 
りまず）。 ^P. 日日 


インクがありません 

インクタンクがセットされていないとさはインクタンクをセットして 
ぐださい。インクタンクがセットされているとさは、インクタンク上音 B 
の®部分を巧してしっかりセットされていることを確認してください。 

インクタンクをセットずると、印刷を再開しまず。 


ノ、ードウ: n アエラー 

オプションのバッテリの容量がかなくなっていまず（プリンタの電源ラ 
ンプ12回点滅)。 1U 下の操作にしたがってください。 

①プ U ンタの電源をオフにする 

@付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテ 

U をセットする 

③プ U ンタの電源をオンにする 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず（プリンタの 
電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で[中止]を還び、印刷を中止してください。 
デジタルカメラと接続されているケープルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか目巧いてくだをい。し 
ば目くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてくだをい。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓口にお問い合わせください。今 P.95 


*1 :[続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効です。 



キヤノン Bubble Jet Direc け才 
応カゾラか 5 印刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）か 
5印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。 

ぶをち 

キヤノン巨 ubbleJet Direct 巧応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様の「キヤノン 
"Bubble Jet Direct " プリント」 （ P .93 ) を参照してください。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用できる用紙は、キヤノン製の m 下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙{ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフォトペーパー SP -101 L 

スーパーフォトペーパー•シルキー SG -1 01 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

エコノミーフォトペーバー EC -1 日 1 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1012 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -1012 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

エコノミーフォトペーバー EC -1012 L 

はびをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフォトペーパー SP -101 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 

キヤノン光 ミ 尺紙 GP -401 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 

力ードサイズ 

エコノミーフォトペーバー EC -1 日 1 力ード 


デジタルカメラか6印刷を開始する 


プ U ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタ J レカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5うまく印刷でを 
ない」 （ P .8 吕）を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 


84 



O デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないとさは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにピび表示されます。 

〇デジタルカメラの [ SET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

© [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕参ち 

• デジタルカメラの操作で、な下の印刷がでをまず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ IJ ントでをまず。 

- DPOF のプ IJ ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ IJ ントずることがでをまず。 

* JPEG の Bdf 画像臥外は、インデックスプ U ントできない場合があります。 

- Ex け Print 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプ U ントを除く）は、日付付きで印刷されます。 
-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、切下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、じ TF の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
感デジタルカメラの蕾原を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケースレを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してくださしん 


ぉ手入れ 
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『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ IJ ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ IJ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




デスクトツプ上のアイコン 


(勘！） 

、|p 骗雖ち J 


をダブルクリックする 

到 


『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコン （, pg 。 うづをダブルク U ックし 
てください。 シ 3 ンガが 



『プ U ンタま用ガイド』を表示ずるときに 
ダブルクリックしまず。 


『アプリケーシヨンガイド』を表示ずると 
をにダブルクリックしまず。 


《 『 iP 90 Bluetooth ユーザーズガイド』を 
ダブルクリックずると、 『Bluetooth ユニット 
BU -10 ユーザーズガイド』び表示されまず。 


みを考 

参カスタムインス!ルでソフトウェアをインス!'―ルしたと走に、[電子マニュアル]を違んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!'―ル]画面で[電モマニュアル]を選び、 
電モマニュアルのインス I ルを行って<ださし、。 

• [スタート]メニューか! 5 表示ずるとをは、 Windows の[スタート]メニューか! 5 [ずべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、に anon iP90 ガイド]- [iP90 プ U ンタ活用ガイド] ([iP90 アプ U ケーショ 
ンガイド])①順に選びまず。 

• インス!'―ルした『プ U ンタ活用ガイド』や r アプ IJ ケーションガイド』を削除ずるときは、 Windows の 
[スタート]メニューか! 5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、に anon iP90 ガイ问-[ア 
ンインス!ラ]の順に選びまず。 

インス!ルしたマニュアルはまとめて削除されまず。 

• 旧 luetooth ユニット BU- 10 ユーザーズガイド J は、オプションの Bluetooth ユニット日 U-10 を使用 
すると走にお読みください。 Bluetooth ユニットの取り付け/取りかし、印刷のしかたについて説明して 
いまず。 
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1 デスクトップ上のアイコン （ 色 J ) をダブルクリックする 

が1¢ブジジグ担院£«>ィが 

夕をち 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表をされません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインス I -ールを行って<ださし、。 

♦ 電子マニュアルをインス!-ールしてデスクトップ上にアイコンが表示されていない場合は、八ードディス 
クアイコン、[アプリケーシヨン]フオルダ、に anon Utilities ] フオルタ’、 [ iP 90 Manual ] 一 [ Japanese ] 
一に ontents ] 一 [ Driver ] (または [ Photo ], [ Bluetooth ]) 一 [ top . htm ] の順に選びます。 


『プリンタ活用ガイド』を印刷する 




『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy - WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPhnt 
を使った印刷方法については、『プ IJ ンタ活用ガイド』の r マニュアルを印刷する」をご覧ください。 
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『プリンタ活用ガイド』総目巧 


『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 


このマニュアルのほいかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減6し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 
ル"化 ■! 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ S かに印刷したい 

用紙サイズに合わせて自動のに拡大/縮ル印刷し 
たい 

拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ぺージを縮小して印刷したい 

ル"化 ■! 

1ぺージの原稿を指定枚数に拡大して印刷した 
い 

複数ページの原稿を冊テに綴じ6れるよラに印 
刷したい 

とじしろをつけて印刷したい 

両面に印刷したい 


スタンプを印刷したい 

背景に模様を付けて印刷したい 

イラスト風に印刷したい 

1色の濃淡だけで印刷したい 

白黒で印刷したい 

印刷ずる順番を変えたい 

定型がの用紙に印刷したい 

印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 

プリンタドライバの設定を登録したい 

印而帆容をプレビューで確認したい 

インクを長持ちさせたい 

ブラックインクがなくなったとを 
一時のにカラーインクだけで印刷したい 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろう 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状ゃ挨搂状を作ろ5 
フオトシールを作ろう 
名刺を作ろラ 

いろいろな用紙に印刷してみよ5 

使用でをる用紙のサイズと種類 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 
プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 
スーパーフオトペーパー SP -101 
スーパーフオトぺーパー•両面 SP -101 D 
スーパーフオトぺ一 JK — • シルキー SG -1 01 
マツトフオトペーパー MP -101 
キヤノン光ミ尺紙 GP -401 
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フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 

高品位専用紙 HR -101 S 

八イグレードコートはびを CH -301 

T シャツ転写紙 TR -301 

ピクサスプチシール PS -101/ ピクサスプチ 
シール•フリーカット PS -20 1/フォトシール 
セット PSHRS 

OHP フイルム CF -102 

封筒 

往復官製はがを 

片面光ミ尺名刺用紙 KM -101/ 両面マット名刺用 
紙 MM -101 


電源ランプが点滅している 

画面に エラー メ ッセー ジび表示されている 

デジタルカメラか5 5まく印刷でをない 

ル"化'1 

ホが線通信でうまく印刷できない 


Windows をお使いのちへ 

役立ご情捕 

印刷でをる範囲 


プリンタのが況を確認しよラ 


ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 


BJ ステータスモニタの 機能 

ffflSTSnffTBSil 

プ U ンタ設定ユーテイリテイ（プリントセン 
夕一)とは 

Canon iP 90 Setup Utility を 
巧ラ 


lacintosh 


プリンタをプリンタリストか6削除ずる 
プリンタドライバを削除ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 
電モマニュアルを削除ずる 
プリンタの内部をお手入れずる 
プリンタの移送について 

幽ル!!.リル i 


Canon iP 90 Setup Utility の機旨目 
Canon iP 90 Setup Utility を起動ずる 


Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 



acintosh 


Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 


プリンタドライバの設定画面 


acintosn 


プリンタドライバの設定画面 


acintosh 


BJ Printer Utility 
索引 
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困つたとをには 

プリンタドライバびインス I -- ルできない 
されいに印刷でをない 
印刷び始ま6ない/途中で止まる 
用紙び正しく送6れない/用紙びつまる 
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オプションについて 

本プリンクには、じ(下のオプションび用意されています。商品名をご確認のうえ、お買い求めく 
ださい。 

■ ポータブルキット LK -51 B 

本プ IJ ンタ専用のバッテ IJ チヤージャーと IJ チウムイオンバッテ IJ をセットした専用キッ 
卜です。 

バッテ U チャージャー 
U チウムイオンけッテ IJ 


■ リチウムイオジバッテリ LB -51 

バッテ U チヤージヤー用の追加購入用 IJ チウムイオンバッテ IJ です。 



■ シガーライターパワーユニット PU -100 U 

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プ U ンタで印刷したり、バッテ U を 
充電するための電源を取り出すことびでをます。 

■ Bluetooth ユニット BU -1□ 

プ U ンタ本体に取り付けることで、 Bluetooth 対応のコンピュータか 5 ワイヤレスで印刷で 
さます。 

Bluetooth ユニッ トの取り付け方法や印刷に必要な Bluetooth の設定については、 
『 Bluetooth ユニット BU - 10ユーヴーズ ガイド』 を 参照してください。^ P .8 巨 
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プリンタを国かへ持ち出ずとまは 

本プ IJ ンタを国外で使用する際は、 L ソ下の点にご注意ください。 

■ 巧き巧の仕様に合った電源コードをご用意ください。 

国かでを同おのユニバーサル AC アダプタび使用でさます。ただし電源コードは、行さ先の 
国の仕様に合ったちのを別途お買い求めください。 

電おコード ユニバーサル AC アダプタ 

行定巧の国の仕様に合わせて 国外でちお使いいただけ 

お買い巧めください。 まず。 



■ 巧証書を携帯して<ださい 


プ U ンタに付属の 「 CIWS 力ード」 （ キヤノンインターナショナル保証システムの力ード) 


と、日付と購入店び記載された保証書もいっしよにお持ちください。この力ードは国外で修 


理サービスや保証を受けるときに必要となります。詳しくはに IWS 力ード」をご覧ください。 


CIWS 力ード 
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■ プ U ンタの扱いには十分ごを意ください 

• 持ち運びの際にはしっかりとお包してください。詳しくは、『プ U ンタ活用ガイド』の 
「プリンタの移送について」を参照してください。 

• プ U ンタの上に重いをのを置いたり、強い振動や衝撃び与え5れると、プ U ンタ本体び 
故障したり、インクび漏れたりする可能性びあります。 

• 使用後に電源コードを抜くときは、電源ランプび完全に消巧していることを確認してか 
5抜いてください。電源ランプび点巧•点減しているとをに電源コードを抜くと、プ IJ 
ンタの不良や故障の原因になり、その後印刷でさなくなることびあります。 

参考 

本プリンタは、空港の X 線手荷物検査装置を通過させても影響を受けません。 
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仕樣 


プ U ンタ本付： 

印刷解像度 

最高4800 *( 横）X 1200 ( 縦） dpi 
* 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷しまず。 

印字幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21 5.9 mm) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタ フエー ス 

USB/ カメラ接続部/ IrDA vl.l 赤外線通信/日 luetooth vl.1 (オプション） 

動作音 

約40 dB (A) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

:君ち. 5。0〜つに。 C 

湿度：1 0%RH 〜 90%RH (ただし、結露がないこと） 

巧な垣境 

温度： 〇で〜40で 

湿度：已 ％RH 〜 950/oRH (ただし、結露がないこと） 

電源 

ユニ/(—ヴ J レ AC アダプタ AC100 〜240V己0/日 OHz 

消費電力 

待機時：1 W しソ下 
印刷時：約10 W 

《電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ブ巧 

310 mm (横）X 174 mm (奥行き） x 已 1.8 mm (高さ） 

《用紙トレイと排紙□カバーを開かない状態 

質量 

本体約1 .8 kg 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 (160X 2)、60曰 dpi 
カラー:ノズル数2已日 (128 X 2) X 3. 600 dpi 


ユニパーサル AC アダプタ 

ブま 

曰8 mm (横）X 118 mm (縦） x 2已.扫 mm (高さ） 

質量 

約20 Og 

定巧入力 

AC 100〜240 V 

定格出力 

DC 16 V 1.扫 A 
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キヤノン" Bubble Jet Direct " プリント 

巧応用お 

L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-101L/EC-101L)、2L 判 (PR-101 2L/SP-101 
2L/SG-101 2L/EC-101 2L)、 はびきサイズ （PH-101)、A4 サイズ （PR-101/SP- 
101 /SG-101/GP- 401)、力ードサイズ （EC-1 日1力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：日〜8日面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP0F プリント：標準/インデックス） 

巧正おお 

自動 （Exif2.2/2.21 : Exit Print. Exif2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver. 1.00華拠 

インデックス印刷、 EP 刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付）印刷 

巧応お種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのバージョンアップび必要） 

PowerShot G2 Black/G3/G 已 

PowerShot S30/S40/S45/S50 

PowerShot A60/A70/A 300 

IXY DIGITAL 200 a/ 300 a/320/400/30 

EOS lOD/EOS Kiss Digital 

♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV40 

FV MIO 


PictBridge 

ぺーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-1 曰1 L/EC-101 L)、 

2L 判 （PR-1 日 12L/SP-1012L/SG-1012L/EC-101 2L)、 はびき （PH-1 01 /KH- 
201 N/PS-101 * PS-201 * /PSHRS*/ 普通紙）、力ード （EC-1 日 1)、8.9 X 

25.4cm (SP-101 パノラマ)、 A4 (PR-101/SP-101/SG-101/GP-4 日！/普通紙） 

* キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面配置/4面配置/9面配置/1日面配置に 
該当ずる選択項目がある場合のみ印刷でをまず。^ P.40 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー)、高級フォト（プ 
□フェツシヨナルフォトぺーパー)、普通紙 （A4、 はがきのみ） 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置*/4面配置*/日面配置*/1己面配 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P.40 

トリミング 

標準設定彻：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

イメージオプティマイズ 
(画麵正） 

標準設定 （Exif Print)、 入、切、 VIVID *、 NR (ノイズ U ダクシヨン）*、 VIVID+NR * 

* キヤノン製円 ctBrid 邑 e 対応のカメラのみ設定可能 

曰付 E |] 刷 

標準設定彻：印刷しない）、入（カメラ側の設定にしたがラ)、切 

巧応ぉ種 

PictBridge 対応機器 
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プリンタドライバの動作垣境 

iOfiwuuvM 

参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 、 Microsoft Windows Me 、 
Microsoft Windows 98 び動作するコンピュータ 

♦ USB *1 インタフェース、 IrDA 1.1 赤外線通信*2 

♦ CD - ROM ドライブ 

参インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 :1已 0 MB 

Windows Me/Windows 98 : 65 MB 

*1 Windows XP/Windows 2000 /Windows Me/Windows 日 8 のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保詔がされて 
います 。 （Windows 98 L ソ降がプレインストールされているコンピュータか5 

Windows XP/Windows 2000 /Windows Me にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

*2 赤外線通信で印刷するときには、各 0 S ごとの使用条件を確認してください。 ^ P .31 

♦ LU 下の条件では、 BJ ステータスモニタは使用でをません。 

-本プリンタをネットワーク共有して使用する場合 

- Windows XP/Windows 20日日で赤外線通信を使用する場合 


♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 Mac 0 S XV . 1日. 2.1 攻上が動作ずる Macintosh 
シリーズコンピュータ 

♦ USB インタフェース 

♦ CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

Mac OS X V. 1 0.2.1 じ Lb : 340 MB 

喊下の機能には対応していません。 

• 両面印刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
♦フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
♦ ポスター巧刷 

♦ 逆順で印刷 (Mac OS Xv .10.3 降では対応） 

♦ 長お3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作擇境 


• 1已 MB じ Lb の空き容量 

♦ Windows : Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 む上 
参 Macintosh : Microsoft ⑥ Internet Explorer 己.0む上 、 Safari 1.0 上 


擇境および化ぎまを情巧 


製品の環境情報および化学安全情報 （MSDS) につきましては、 
キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プリンタ活用ガイド』（電モマニュアル）の「困ったとをには J の章を読んでちトラプルの 
原因がはっさりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


特定のアプ y ケーシ 



プ1」ンタが正常に動作し、プリンタドライバのイン 
ス I ルを問題なければ、プ1」ンタケープルやパソ 
コンシステム （0 S 、 メモリ、八ードディスク、イン 
タフエースなど）に原因があると考え5れまず。 



バソコンを購入された販売店ちしくは、バソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプ U ケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のパ‘ージョンにバー 
ジョンアップすると問題が瞄ミ夫する場合がありま 
す。また、アプ U ケーシヨンソフト固ちの問題が 
考え5れまず。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライバの7(―ジョンアツプの方ま 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覽ください。 


プ y ンタのが障の場さは 


その他のお困り事は 


どのよ5な対処をしてをプ U ンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが凳生して回復しない場合は、 
プ1」ンタの故障と判断されます。 

ノ ソナル機器修 I 里受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
日巳 0-555.99088 

[受付時間] <平日 >9:00-1 8:00 (印兄，年末年巧を除く） 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
柏談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムぺージをご利用ください。 



キヤノンお客様ホ目談センター 050-555-90011 

【受付時間] 

く平日>9:日日〜吕0:日日く±日祝>1日:日〇〜17:0日 （1/1 〜1/3を除く） 

キヤノン サボー ト ホームぺージ canon.jp/support 
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デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説日月書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


参薛社 修理受付窓□につきましては、別紙の『サ ポート ガイド』をご覧ください。 

※プリンタを修理にお出しいただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたときのお包材をご利 
用 < ださい。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかない 
よラにしっかりと捆包してください。 


お願い：保 I 正期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保ずサービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造巧ち切り後已年間です。なお、薛社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合がありまず。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なノ くソコンの 0 S が変更される場合ちあります。 













使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進して 
います。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みのま旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J 力ートリッジを、おおくの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上でご確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
力ートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


お問い合わせのシート 

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ ） 

内蔵メモリ容量 （ M 目）/八ードディスク容量 （ MB / GB ) 

使用している日 S : Windows nXP □ Me □2000 □98 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ ） 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ ） 

ご使用のアプリケーションソフト名およびパ'—ジョン （ ） 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ ） 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ ） 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( ) 

コンピュータ上のプリンタ設定でパ'—ジョン情報が確認でさます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 

キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1東京都港区港南 2- 1已 -6 
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ィソクが 

出ない • かずれ急とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目目吉まりすると、 

色味びおかしかったり印刷びかすれる場合びあります。 



インクタンクびしつかりと取り付け6れていますか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書已 S ぺージ） 


こんなとをは7 



プリントヘッドは目詰ま日していませんか？ 

^ ノズルチェックバターンを印刷し、確認してください。（本書4已ぺージ） 




ノズルチェックパタージび正しく印刷されない場さは、 

本書の手順にしたびつてプ U ンタのお手入れをして < ださし、。 

いまずぐ、 i 4 r 本書44ぺージへ 


参考 


プ U ントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 



























































































印刷を中止するとをは？ 


♦知って得するヒン b 集* 

因®一このアイコンがある項目は、[マイプリンタ]にもヒントが載っています （Windows の 15)。 


リセットボタン 


電源ボタンは巧さないで! 


不要な印刷ジョブびたまって印刷でさな< 
なる場合がありまず。 


リセツトボタンを 
巧せば止まるよ！ 


U セットボタンを巧しても巧刷が完全に止ま S ないときは、プリンタドライバの設定画面 
を開さ、ステータスモニタか 5 不要な印刷ジョブを削除してください。 （本書72 ページ） 


プリンタドライバにはきれいに印刷できるヒントび! 


(Windows XP をお使いの場合） 



XEl> 


ここで、プ IJ ンタのお手入れをしてね! 

mig 


S MKk 。ベ H 


占 巧刀 /*、 J IBBMt J MUj vO k 2 -;。 テ < 


!♦! 

"-.ぶ! W 

1 I _昌 I 

"ド^ 解城 

ft I 挫 1 

イ縱ー イ^が 


si 轉 I 

イ;織 備版 


お」 

叫 

mists 



<2 E 2>^ 


ここで、 EP 刷する用紙の種類を化ず選んでね! 
SSZ^H 

« ««itx a 


[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライノ（を簡単に開くことができます。 







































































プリンタドライバを新しくするときは？ 


最新版のプリンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プ U ンタドライノ（を新しくずる （ r ノ（ージョンアップ」といいまず）ことで、印刷トラスレが解決することびあります。 


ステップ1 


最新のプリンタドライバを 
ダウンロードずる 



ステッブ2 


古いプ U ンタドライバを削除ずる 
(Windows の場さ） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon iP 90 v ] 

一[アンインストーラ] 



ステップ3 


最巧 f のプリンタドライバを 
インストールずる 
♦インス! -- J レの前に 
-プリンタの電源を切ってください。 
• プリンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


ダウンロード•操作手順について詳し<は、 canon . jp/support 


^プ U ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 






户 オレンジ色より 

し _長< 点口 



点滅 



オレンジ色より 


長 < 点な 



^ エラーび発生しています。本書74ぺージをき照してトラブルを解ミ夫してください。 



(緑色とオレンジ色び交互に点滅） 

^ 修理のお、要なエラーび発生しています。 

販売ちまたは修理受付窓口へお問い合わせください。 



A 




伯串* プリンタ使用後に電源コードを巧くとさは、電源ランプが完全に消'なしていることを確認 
してか S 抜いてください情源ランプが点灯•点滅しているときは、電源コードを巧く前に 
電源ボタンを巧してプ U ンタの電源を切ります）。電源ランプが点な•点滅しているとさに 
電源コードを巧くと、プリンタの不良や故障の原因になり、その後印刷できなくなることが 
あ0ます。 




































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 を種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓□にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 - 555-9001 1 

年賀巧印刷専用窓口 

050-555-90018 (受付期間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】 〈平日〉 9:00 〜 20:00、 化日ネ兄日〉 10:00-17:00 (1/1 ~1/3は体ませていただきます) 

※上記巧号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用くださし、。 

※ I P 電話をご利用の場さ、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了 7をください。 



iP90v 


このプリンタでほ用でまるインクタンクま号は、な下のものです。 


15 

16 

Black 

MV.II'.I'J 


BCI-15 Black BCI-16 Color 


※インクタンクの交換については、已8ぺージをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2菜等 

m 巧生紙を使用してし、ます。 

Cation 
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